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1. WSTEP

Niniejszy sprawozdanie zostato opracowane na zlecenie Zakladu Ustug
Wodnych Sp. z o . 0. w Ostrowitem.
Celem sprawozdania jest okreslenie stanu technicznego studni nr 2A na
podstawie pompowania kontrolnego oraz przedstawienie dalszego zakresu prac
wiertniczych i hydrogeologicznych majacych na celu zwigkszenie wydajnosci
studni.
Woda z ujecia w Marianach jest wykorzystywana do Zaopatrzenia w wode

mieszkancow Gminy Kowalewo.
2. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Miejscowos¢ Mariany potozona jest w odleglosci 4km na zachéd od Kowalewa
Pomorskiego, w Powiecie Golub-Dobrzyn .

Ujecie wody w Marianach ‘znajduje si¢ przy szosie prowadzace] z Wiellciego
Rychnowa do Kowalewa.

W skiad ujecia wchodzi Stacja Uzdatniania Wody oraz 2 studnie o numerach
2A13. Studnia nr 2A znajduje sie w odlegtosci 300 m na zachéd od SUW ,
pomigdzy torowiskiem PKP Torun-Kowalewo , a szosg Wlk. Rychnowo-
Kowalewo. Studnia nr 3 zlokalizowana jest w obrebie ogrodzenia SUW .
Szczegotowa lokalizacje otwordéw nr 2A i 3 przedstawiono na zat. nr 1 . Rzedna

terenu w rejonie badan wynosi ok. H= 91,97 m npm.
3. STAN FORMALNO-PRAWNY UJECIA =
' Ujgcie w Marianach ujmuje czwartorzedowy poziom wodonosny .
Zasoby eksploatacyjne wod podziemnych ujecia wynoszg Q=91,0 m3/h przy

depresji S=6-8 m i zostaly zatwierdzone decyzja Urzedu Wojewddzkiego w
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Toruniu, Wydzial Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska dnia
17.06.1980r , nr dec. Nr GT-V-8530/52/80. Decyzja zasobowa obeymuje 3
otwory o numerach 1, 2, 3. Otwor numer 1 znajduje si¢ przy POM —ie 1 jest
przewidziany do likwidacj.
Dla poszczegolnych studni podano w dokumentacji zasobowe] warto$ci
wydajnosci 1 depresji przy pracy zespotowe] :
Studmianr 1 Q=15,0m3/h15=6,0 m
Studnianr 2 Q=30,0m3/hiS=7,0m
Studnianr 3 Q=46,0m3/hiS=8,0 m
W 1994r wykonano otwor zastepezy dla studni nr 2 i nadano mu numer 2A
studnie nr 1 1 2 przewidziano do likwidacji.
Ujecie posiada pozwolenie wodno prawne na pobor wody ze studni nr 2A 1 nr 3
w ilosci :

Quaxa= 1580,0 m’ /d

Qe =614,0m’/d

Qmaxn= 76,0m’ /h
wydane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu dnia 30.01.2006r , nr
dec 08S.6223-30/1/2006. Pozwolenie obowigzuje do dnia 31.12.20138r.

4. OPIS UJECIA - om
Studnia nr 2A zostata odwiercona w 1994r przez brygade ZB.1 W.G
LTOLWOD” A.Zalewy z Mogilna. Nadzor geologiczny prowadzit mgr

M Miller. Z wykonania otworu sporzadzono Aneks nr 3 do Dokumentaciji
hydrogeologicznej w kat ‘B”, bedacy sprawozdaniem z wykonania otworu
zastepczego nr 2A. W Aneksie ustalono wydajnos¢ eksploatacyjna otworu nr 2A
w wysokosci Q=30 m3/h przy depresji S=5,5m . Otwor jest cksploatowany w
ramach zasobow eksploatacyjnych ujecia ztozonego z 3 studni w wysokés’ci

Q=91,0 m3/h i depresji S= 6-8 m. (decyzja Urzedu Wojewodzkiego w Toruniu,

®



‘Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska dnia 17.06.1980r , nr
\dec. Nr GT-V-8530/52/80.

fStudniQ odwiercono systemem udarowym do gigbokosei 29,0 m w rurach 207 .
\Otwor zafiltrowano filtrem stalowym , pretowym o 326 mm, z rura nadfitrowg o
:356 mm z zamkiem.

W czasie 36 godz pompowania pomiarowego ustalono nastepujace cykle
lwydajnos'ci , depresji i wydatku jednostkowego studni:

Q1=12,0m3/h, S1=2,2m, ql= 5,45 m3/h/1mS

Q2=24,0m3/h, S2=4,4m g2= 5,45 m3/b/1mS

Q3=36,0m3/h, S3=6,6 m, g3=5,45 m3/h/1mS

Napiete zwierciadto wody nawiercono na gtebokosei 20,0 m ppt , ustabilizowato
sie na glebokosci 7,0 m ppt- na rzednej 84,97 m npm

5. OPIS POMPOWANIA KONTROLNEGO

Pompowanie kontrolne wykonano po uprzednim wytaczeniu studni w dniu

21.05.2007r. Wyciagnieto pompe z otworu i zmierzono dhugosé ttocznych rur

pompowych oraz glebokos¢ otworu .

Glebokosé studni zmierzona 26,5 m od obudowy-wg dokumentacji 29,0 m ppt,

Dlugosé rur pompowych 18,0 m .

Statyczne zwierciadlo wody zmierzone w dniu 22.05.2007r- 4,75 m od glowicy

[przy pracujqcej studni nr 3] 6,6 m od obudowy
Rzedna 85,37 m npm

Pompowanie wykonano za pomoca pompy 6C3.03 W dniu22.05.2007r w

czasie od 8:05 do 20:00, na 3 cyklach dynamicznych , starajac sie uzyskac |

stabilizacje depresji na kazdym cyklu pomiarowym. Uzyskano nastepujace

wyniki: .

QI=123m3/h S1=8,2-6,6=1,6 m

02=24,0m3/h  $2=10,38-6,6=3,78 m

03=30,0 m3/h  S3=10,95-6,6=4,35 m




- STAN TECHNICZNY STUDNINR2A =

Vskaznikiem stanu technicznego studni jest stopien kolmatacji studni. W czasie
ksploatacji studni wokot strefy przyfiltrowe] oraz na samym filtrze wytrgcajg,

ic zwigzki zelaza 1 manganu , ktére stopniowo ograniczaja doptyw wody do

itudni. Objawem tego procesu jest rosnaca depresja w otworze przy tej samej
vydajnoscl eksploatacyjnej studni. W koncowym etapie depresja jest tak duza
‘e moze dojs¢ do odstonigcia pompy.

Ustalenie aktualnego wydatku jednostkowego studni 1 poréwnanie go z

wydatkiem jednostkowym studni z okresu wiercenia pozwala okresli¢ wielkos¢

I(olmatacji studni tzn. jej aktualng sprawnosc techniczng, .
¢

jelko$¢ zasypu w studni
Pierwotna glebokos¢ studni -29,0 m ppt

Obecna gleboko$é studni 26,5 m ppt — w studni stwierdza si¢ zasyp w rurze
podfiltrowe] na dhugosci 2,5 m. Nie wplywa on na mozliwosci eksploatacyjne
studni.

Wydatek jednostkowy z okresu wiercenia :

ql= 5,45 m3/h/1mS

q2= 5,45 m3/h/1mS

q3= 5,45 m3/h/1mS gsr’.=5,45 m3/h/ImS

Wydatek jednostkowy aktualny :

Q1=12,3m3/h S1=1,6 m q1=7,69 m3/h/ImS

Q2=24,0m3/h S2=3,78 m q2=6,35 m3/h/ImS

Q3=30,0m3/h  S3=4,35 m q3=6,90 m3/b/ImS przyjeto q §r=6,98 m3/h/Im3
Sprawno$¢ techniczna studni nr 2A:

M= [q $r / gér’] x 100% = [6,98 / 5,45] x 100%= 128%




i/ studni obserwuje si¢ wzrost wydatku jednostkowego . Wydatek jednostkowy
tudni wynosi obecnie 128% wydatku pierwotnego — tzn wydatku z okresu
siercenia — wzrdst on o ok. 30% Jest to spowodowane dobrym oczyszczeniem
trefy przyfiltrowej studni w trakeie eksploatacji otworu z frakcji pylastej
kwiadczy¢ o tym moze stosunkowo duzy zasyp w rurze podfiltrowej).

Ybecnie studnia moze osiggnaé wydajnosei eksploatacyjng , wynoszaca 30,0
n3/h przy depresji 5,5 m. W Aneksie nr 3 stwierdza sie tez ,ze w czasie
yompowania badawczego otworu nr 2A nie stwierdzono oddziatywania w studni
i+ 3. Obecnie przeprowadzone pompowanie kontrolne pokazuje ,ze istnieje

hddziatywanie studni nr 3 na studnie nr 2A (na 3 cyklu malenie depresji po

vytaczeniu studni nr 3 o godz 18:00).

Aktualna wydajnos¢ studni wynost :

Qakt =q x S dop

q=6,98 m3/h/1mS

Sdop=5,5m

Q akt = 6,98 x 5,5= 38,4 m3/h

Mimo to studnia moze byé eksploatowana jedynie z wydajnoscig rowna
zatwierdzonej wydajnosei eksploatacyjnej Q=30,0 m3/h przy depresji S=5,5 m,
w zespole przy depresji 7,0 m.

Jest to zarazem wielko$é rowna wydajnosci podanej w  pozwoleniu

wodnoprawnym i nie nalezy jej przekraczaé .

Poprawa warunkow doptywu wody do studni , uwidoczniona we wzroscie

wydatku jednostkowego studni wplynie korzystnie na wydluzenie jej
Zywotnosci.

7. ZAKRES PROPONOWANYCH DALSZYCH ROBOT

Studnia nr 2A znajduje si¢ w bardzo dobrym stanie technicznym. W- zwiazku z

tym nie przewiduje si¢ zadnych dziatan inwestycyjnych.




1. W studni nr 2A obserwuje si¢ wzrost wydatku jednostkowego . Wydatek

jednostkowy studni wynosi obecnie 128% wydatku pierwotnego — tzn
wydatku z okresu wiercenia. Studnia znajduje si¢ w bardzo dobrym stanie
technicznym.

2. Obecnie studnia nr 2A moze by¢ eksploatowana z wydajnoscig rowna.
Q eksp studni tzn z Q=30,0 m3/h przy depresji S=5,5 m , w zespole przy
depresji S=7,0 m.
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Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 rozporzadeenia Racy Hin giod
z dnia 1%.06.1970p w sprawie szczegdlowego zakresu dziarania (or-—
fralnego Urzedu Geologii 1 organdw d/s geologii prezydidw wio, ovd
gkich rad narodowych /Dz.U.N» 16, poz.139/ 1 § 7 ust.2 Zavsz-iz
1ia Prezesa Centralnego Urzedu Geologii z dnia 5.05.1969 r w spra-
jie zasad 1 sposobu ustalania oraz trybu zatwierdzania zazobhdwn o
odziemnych /Moni tor Polski Nr 19, poz.163/ ~ Urzad Wojewddaki .

v Toruniu, Wydziat Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska po
ozpatrzeniu : aneksu nr 2 do dokumentacjli hydrogeologiczne] w kat.B"
dla wodociggu grupowego MARTANY WIBIKIE, Rychnowo, Szychowo, gm Kowa=-

leto POm.woj.torudskie

N
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przedloionego przer WODROL Bydgoszcz ul. Toruﬁské 139

przy pismie z dnia ...4.YL..7980. . gznak :,PD/6071/60/80 

W ozwlazku z orzecze-emiem Wojcwodzkiej Komisji Geologicznej .z dnia

Powyzsza dokumentacje zawicrajaca ustalenie zasdébdw wdd podzismnych

Z'gtworéw czwartorzedowych wediug stanu na dzied pq,711,41980 r
S ————— pe——— NN B
3 Lategoria "&","B ! Zasoby eksploatacyjne i Depresja :
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Decyyz ja ninicjsza uprawnia do dziatalnosci gospodarcze] zwigzane]
2 €ksploatacja woéd podziemnych stosownie do postanowien uchwaly Nr
O4 Rady Ministrdw z dnie 1.04.1968r w gprawie dziatalnoéci inwes—
;iCEQ%G} ziilazanej =z cksploatacjg tych wéd /Monitor Polski Nr 15,

- Poz . 112/ . ' '

EDGCsza ninie jsza jest o s t 2t e c z n a.

 Uaga: Nie ma “pigtra czwartorzgdonego 5
 Uchylam doc.zagebpua w wysokodel 45n°/h 2z an.18.I11,76 ziir :
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Solub-Dohrayn, 2686-01-30
08,6223 30/1/2006

DECYZJA
Pozwolenie wodno-prawne

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.5, art.3] ust. 1i 2, art.32, art.37 ust.1 i 2, art.41, art.42
ust.1, art.46 ust.2 i 4, art.52, art. 122 ust.4, art.123 ust.2, art. 127 ust.1 i 2, art. 128, art. 131,
art. 140 ust.] ustawy z dwia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz. 1229 z pozn.
zmanami) art. 180 ust.2. art. 181 ust.] pkt.3, art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony érodowiska (Dz U.Nr 62 poz.627 z pézm. zmianamy), Rozporzadzenie
Ministra Stodowiska z dnia 8 lipca 2004 r, w sprawie warunkow, Jakie nalety spetni¢ przy
wprowadzeniu scickdéw do wéd |ub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegéinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U, 2 2004 . Nr 168, poz. 1763) oraz art.104 KPA
po rozpatrzeniu wniosku Zalcdtadu Ushug Wodnych w Ostrowitemn w Sprawie wydania
pozwolenia wodno-prawnego na pobér wody podziemnej i odprowadzenje wod poplucznych

orzekam:

I Udziela si¢ Zakladowi Ustug Wodnych w Ostrowitem pozwolenia wodno-prawncgo
na.

I pobir wody podziemnej dla potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkancow
objetych wodociagiem Mariany w ilodci: '

Qgra= 614,0 m°/d
Qumaxd = 1580,0 m*/d
Qmuh = 7630 m:l/h

ze studnj wierconej nr 2a o glebokodci 29 m | wydajnosci cksploatacyjne;j
30,0 m*h, ze studni wierconej nr 3 o glebokosci 29, 0 m i wydajnosci
eksploatacyjnej 46,0 m*/h

2. odprowadzenie wod poplucznych z budynku stacji uzdatniania wody max.
dobowo w ilosci 50,8 m? kanalem z rur betonowych o srednicy
0,20 m do rowu melioracji szczegblowe;.

Il Pozwolenie powyzsze wydaje sig na czas okreslony to jest do dnia 31 grudnia 2018 1,

L W zwiazku 2 udzielonym pozwoleniem wodno-prawnym nakfada si¢ na strone

nastepujace obowiazki:

L. Urzadzenia wodne bedg, utrzymywane w nalezytym stanie technicznym oraz

wlasciwie eksploatowane.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci | urzadzeri wodnych

konieeznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0sob

trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen,

3. Za wszelkie szkody powstale w zwiazku z wykonywaniem nadanego prawa
odpowiada uprawniony.

4. Pozwoleni¢ ninicjsze obejmuje wylgcznie rozmiar i zakres korzystanin z urzadzen
okreslony w pkt. I mniejszej decyzji 2 tym, ze zwigkszenie ilosci pobieranej wody
oraz zwigkszenie ilosei odprowadzanych sciekéw lub wprowadzanie do urzydzen
innych wéd lub éeiekéw wymaga kazdorazowo odrebnego zezwolenia.

S, O sytuacjach awaryjnych nalezy powiadomig Staroste Powiatu Golub-Dobrzyn
oraz Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy Delegatura w
Taoruniu ‘

P
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e

h 4 wudoes croacret wody pohianej ze studni § odprowadzainveh Seickdw puwinien
hye wykonany vpodnie 7 metodyka podang w operacie wodnoprawnym
). odprowadzane Scicki do rowu melioracyjnego nic mogi, przekroczyé:
- zawiesing ogdna — 35,0 mg/l
- velazo opodine = 10,0 my/

UZASADNIENIE

Zaktad Usfug Wodnych Sp. z 0.0, w Ostrowitem wystapit z wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodno-prawnego na pobor wody i odprowadzenie wdd poplucznych do ziemi
poprzez zbiomik chionny. Do podania zataczono operat wodno-prawny ktéry opracowany
zgodnie z art 132 Prawa wodnego moze stanowi¢ podstawe do udzielenia pozwolcnia wodno-
prawnego. )

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji,

POUCZENIE

i Od decyzji niniejsze) shuzy stronie odwolanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ¢
za postednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

re

Hf)trzymujq: (&1 o P ~i T o
|, Zaklad Ushyr Wodnych Sp. zq.0.: % iy

Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyn\ & (.
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodpej-—»=«

ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19.75:5)
80-804 Gdunsk

3. Ala

Do wiadomosci:
l. Wojewoda Kujawsko-Pomorski
ul. Konarskiego 1/3, 85-950 Bydgoszez

2. Urzad Marszalkowski -

Plac Teatralny 2, 87-100 Torun (
3. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun
4. Urzad Gminy Golub-Dobrzyn :
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

Oplatg skearbasy niszezono

Wowysnkndci 190,00 4

Poclytnwy pruwna:

art, I. pktd - Ustawn o opiucie skarbowej
£daia 2000.09.09 /Dz.L).Nr 86 puz. 960/
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1. WSTEP s

Niniejszy sprawozdanie zostato opracowane na zlecenie Zakladu Ustug |
Wodnych Sp. z o . 0. w Ostrowitem.
Celem sprawozdania jest okreslenie stanu technicznego studni nr 3 na
podstawie pompowania kontrolnego oraz przedstawienie dalszego zakresu prac |
wiertniczych i hydrogeologicznych majacych na celu zwiekszenie wydajnosci
studni. |
Woda z ujecia w Marianach jest wykorzystywana do zaopatrzenia w wode i

mieszkancéw Gminy Kowalewo.

2. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Miejscowos¢ Mariany potozona jest w odlegtosci 4km na zachod od Kowalewa
Pomorskiego, w Powiecie Golub-Dobrzys .

Ujecie wody w Marianach znajduje sie przy szosie prowadzacej z Wielkiego |
Rychnowa do Kowalewa.

W skiad ujecia wehodzi Stacja Uzdatniania Wody oraz 2 studnie o numerach

2A13. Studnia nr 3 zlokalizowana jest w obrebie ogrodzenia SUW . Natomiast

studnia nr 2A znajduje sie w odleglosci 300 m na zachéd od SUW , pomiedzy
torowiskiem PKP Torun-Kowalewo , a szosg Wlk. Rychnowo-Kowalewo.
Szczegdtows lokalizacje otworéw nr 2A i 3 przedstawiono na zat. nr 1 . Rzedna

terenu w rejonie badan wynosi ok. H= 90,24 m npm.

Ujecie w Marianach ujmuje czwartorzedowy poziom wodonosny .
Zasoby eksploatacyjne wod podziemnych ujecia wynosza Q=91,0 m3/h przy
depresji S=6-8 m i zostaly zatwierdzone decyzja Urzedu Woj ewddzkiego w Il




‘ ‘

Toruniu, Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska dnia
17.06.1980r , nr dec. Nr GT-V-8530/52/80. Decyzja zasobowa obejmuje 3
otwory o numerach 1 , 2, 3. Otwoér numer 1 znajduje si¢ przy POM —ie i jest
przewidziany do likwidacji.
Dla poszczegélnych studni podano w dokumentacji zasobowej warto$ci
wydajnosci 1 depresji przy pracy zespolowej :
Studnianr 1 Q=15,0m3/hiS=6,0 m
Studnia nr 2 Q=30,0 m3/hiS=7,0 m
Studnianr 3 Q=46,0 m3/h1S=8,0 m
W 1994r wykonano otwor zastgpczy dla studni nr 2 1 nadano mu numer 2A ,
studnie nr 1 1 2 przewidziano do likwidacji.
Ujecie posiada pozwolenie wodno prawne na pobor wody ze studni nr 2A 1 nr 3
w ilodei :

Quaxa= 1580,0 m*/d

Qgq =614,0m’/d

Qumaxh= 76,0m’/h
wydane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu dnia 30.01.2006r , nr
dec 05.6223-30/1/2006. Pozwolenie obowigzuje do dnia 31.12.2018r.

Studnia nr 3 zostata odwiercona w 1980r przez brygade Przeds. Zaopatrz. Roln.

w Wodg ,,Wodrol” w Bydgoszczy. Nadzér geologiczny prowadzita inz

| K Stefanska. Z wykonania otworu sporzadzono Aneks nr 2 do Dokumentacji
hydrogeologicznej , w ktorej udokumentowano zasoby wod podziemnych w kat
,,B” dla ujecia zlozonego z otworow nr 1,2,3. Ustalono je w wysokosci Q=91,0
m3/h i depresji S= 6-8 m. (decyzja Urzedu Wojewodzkiego w Toruniu, Wydzial
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska dnia 17.06.1980r , nr dec. Nr GT-
V-8530/52/80).




Studni¢ odwiercono systemem udarowym do glebokosci 29,0 m w rurach 20” |

Otwor zafiltrowano filtrem stalowym |, pretowym o 9 5/8”, z rurg nadfitrows o
147 z zamkiem.

W czasie 53 godz pompowém'a pomiarowego ustalono nastepujace cykle
wydajnosci , depresji i wydatku jednostkowego studni:

Q1=1546 m3/h, S1=2,2m, ql=7,03 m3/h/1mS

Q2=30,60 m3/h, S2=45m q2=6,8 m3/h/ImS

Q3=46,42m3/h, S3=7,1 m, q3=6,54 m3/h/ImS

Napigte zwierciadto wody nawiercono na glebokosci 20,0 m ppt , ustabilizowato

si¢ na glebokosci 4,9 m ppt- na rzednej 85,34 m npm

S

Pompowanie kontrolne wykonano Ppo uprzednim wylaczeniu studni w dniu
25.05.2007r. Wyciagnigto pompe z otworn i zmierzono dtugo$é tlocznych rur

- pompowych oraz glebokosé otworu .

Glebokos¢ studni zmierzona 27,1 m od obudowy-wg dokumentacji 29,0 m ppt,
Dlugos¢ rur pompowych 13,0 m .

Statyczne zwierciadlo wody zmierzone w dniu 26.05. 2007r- 3,0 m od glowicy
[przy pracujqcej studni nr 2a] 5,6 m od obudowy

Rzedna 85,49 m npm
Pompowanie wykonano za pomoca pompy .8C3.03 W dniu 26 05.2007r w

....................

czasie od 8:05 do 19:00, na 3 cyklach dynamicznych , nie uzyskujac stabilizacji
depresji na poszczegdlnych cyklach pomiarowych. Uzyskano nastepujace
Wyniki:

Z?QI = 14,4 m3/h S1=7,2-5,6=1,6 m

02=30,0 m3/h $2=8,9-5,6=3,3 m

03=45,0 m3/h S3=1 0,5-5,6= 4,9 m




Wskaznikiem stanu technicznego studni jest stopien kolmatacji studni. W czasie
eksploatacji studni wokét strefy przyfiltrowej oraz na samym filtrze wytracaja
si¢ zwiazki zelaza i manganu , kt6re stopniowo ograniczaja doplyw wody do
studni. Objawem tego procesu jest rosnaca depresja w otworze pizy tej same;j
wydajnosci eksploatacyjnej studni. W koficowym etapie depresja jest tak duza
ze moze dojs¢ do odslonigcia pompy.

Ustalenie aktualnego wydatku jednostkowego studni i poréwnanie go z
wydatkiem jednostkowym studni z okresu wiercenia pozwala okresli¢ wielko$é
kolmatacji studni tzn. jej aktualng sprawnosé techniczng .

Wielkos¢ zasypu w studni

Pierwotna glebokosé studni -29,0 m ppt

Obecna glebokosé studni 26,25 m ppt — w studni stwierdza si¢ zasyp w rurze
podfiltrowej na dlugosci 2,75 m. Nie wplywa on na mozliwosci eksploatacyjne
studni.

Wydatek jednostkowy z okresu wiercenia :

ql=7,03 m3/h/1mS

q2= 6,8 m3/h/1mS

q3= 6,54 m3/h/1mS qsr'=6,79 m3/h/1mS

Wydatek jednostkowy aktualny :

Q1=14,4 m3/h S1=1,6 m q1=9,0 m3/h/1mS

Q2=30,0 m3/h S2=3,3 m q2=9,09 m3/h/1mS

Q3=45,0 m3/h S3=4,4 m q3=9,18 m3/h/1mS przyjeto q $r=9,09 m3/h/1mS
Sprawno$¢ techniczna studni nr 3 :

n={q $r/qsr’] x 100% = [9,09 / 6,79] x 100%= 133 %



W studni  zaobserwowano wzrost wydatku jednostkowego. Wydatek

jednostkowy studni wynosi obecnie 133% wydatku pierwotnego — tzn wydatku
J

z okresu wiercenia — wzrést on o ok. 30%. Jest to spowodowane z jednej strony
dobrym oczyszczeniem strefy przyfiltrowej studni w trakcie eksploatacji otworu
z frakeji pylastej (Swiadezy¢ o tym moze stosunkowo duzy zasyp w rurze
podfiltrowej). Z drugiej strony na tak dobry wynik ma wplyw brak stabilizacji
depresji w czasie pompowania kontrolnego.

Aktualna wydamnos¢ studni nr 3 na podstawie wynikow pompowania
kontrolnego wynosi :

1 Qakt=qxSdop

1 9,09 m3/b/1m$

1 Sdop=7,1 m

Qakt=9,09x7,1 =64,5m3/h

Mimo to studnia moize by¢ eksploatowana jedynie z wydajnoscia rowng

zatwierdzonej wydajnosci eksploatacyjnej Q=46,0 m3/h przy depresji S=7,1 m,
w zespole przy depresji 8,0 m.

Jest to zarazem wielko$¢ réwna wydajnosci podanej w pozwoleniu
- wodnoprawnym 1 nie nalezy jej przekracza .

- Poprawa warunkéw doplywu wody do studni , uwidoczniona we wzrodcie
wydatku  jednostkowego studni wplynie korzystnie na wydhizenie je
zywotnosci.

Studnia nr 3 znajduje sie w bardzo dobrym stanie technicznym. W zwiazku z

tym nie przewiduje si¢ zadnych dzialan inwestycyjnych.




1. W studni nr 3 obserwuje sie wzrost wydatku jednostkowego . Wydatek
Jednostkowy studni wynosi obecnie 133% wydatku pierwotnego — tzn

wydatku z okresu wiercenia. Studnia znajduje si¢ w bardzo dobrym stanie

technicznym.

2. Obecnie studnia nr 3 moze byé eksploatowana z wydajnoscig rOwna

Q eksp studni tzn z Q=46,0 m3/h przy depresji S=7,1 m , w zespole przy
depresji S=8,0 m.
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DECYZJA

Pozwolenie wodno-prawne

Na podstawie arr.4 ust. 1 pkt.5, art.31 ust. 112, art.32, art.37 ust.1 i 2, art.41, art.42

ust. 1, art.46 ust.2 i 4, art,52, art. 122 ust.4, art,123 ust.2, art. 127 ust.1 i 2, art.128, art.131,
art. 140 ust.) ustawy z duia 18 lipca 2001 r. = Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz. 1229 z pozn,
zrmanami) art. [ 80 ust.2, art. 181 ust.] pkt.3, art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony drodowiska (Dz.U.Nr 62 poz.627 z pozn zmianami), Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dniu 8 lipca 2004 r, w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzeniu $cickow do wod Jub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U, z 2004 r. Nr 168, poz. 1763) oraz art.104 KPA
po rozpatrzeniu wniosku Zakiadu Ushug Wodnych w Ostrowitem w sprawie wydania
pozwolcnia wodno-prawnego na pobér wody podziemnej i odprowadzenie wéd poplucznych

orzekam:

Udziela si¢ Zakladowi Ustug Wodnych w Ostrowitem pozwolenia wodno-prawncgo
na:

1. pobor wody podziemnej dla potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkancow
objetych wodociagiem Mariany w ilosei:

Qgra=614,0 m*/d
Qmaxd = 1580,0 m*/d
Qmaxn = 76,0 m*/h

ze studnj wierconej nr 2a o glebokodci 29 m i wydajnosci eksploatacyjnej
30,0 m*/h, ze studni wierconej nr 3 o glebokosci 29, 0 m i wydajnosci
eksploatacyjnej 46,0 m*/h

2. odprowadzenie wod poplucznych z budynku stacji uzdatniania wody max.
dobowo w ilosci 50,8 m’ kanalem z rur betonowych o srednicy
0,20 m do rowu melioracji szczegblowej.

Pozwolenie powyzsze wydaje sig na czas okreslony to jest do dnia 31 grudnia 2018 1,

W zwiazku z udzielonym pozwoleniem wodno-prawnym naklada si¢ na sirone
nastgpujace obowiazki:

1. Utzadzenia wodne beda utrzymywane w nalezytym stanie technicznym oraz

wlasciwie eksploatowane.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0sob
trzecich przyshugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

3. Za wszelkie szkody powstale w zwiazlu z wykonywaniem nadanego prawa
odpowiada uprawniony.

4, Porwolenie ninicjsze obejmuje wylacznie rozmiar i zakres korzystania z urzadze
okreslony w pkt. T niniejszej decyzji 2 tym, ze zwigkszenie ilosci pobieranej wody
oraz zwigkszenie ilosci odprowadzanych sciekow lub wprowadzanie do urzadzen
innych wdd Jub éciekéw wymaga kazdorazowo odrebnego zezwolenia.

5. O sytuacjach awaryjnych nalezy powiadomié Staroste Powiatu Golub-Dobrzyt
oraz Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy Delegatura w
Toruniu
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. mains ormaeret wody pohranej ze studni i odprowadzaivel Seickdw poswinion
by wykanany 7podnie 7 metodyka podang w operacie wodnoprawnym

7. odprowadzane scieki do rowu melioracyjnego nie mogy przekroczyé:
- zawiesing ogdlna — 35,0 myg/l

UZASADNIENIE

Zaktad Ustug Wodnych Sp. z 0.0, w Ostrowitem wystapil z wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodno-prawnego na pobor wody i odprowadzenie wod poplucznych do ziemi
poprzez zbiomik chionny. Do podania zataczono operat wodno-prawny ktéry opracowany
zgodnic z art 132 Prawa wodnego moze stanowié podstawe do udzielenia pozwalenia wodno-

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.
POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
za postednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

/ﬁ‘“*";}j\
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E
Otrzymuja; 0{5\ /

S5TR. 2

Ostrowite, 87-400 Golub-Dobrzyn’ .
Regionalny 7arzad Gospodarki Wodpej 2t
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/1 97542~

80-804 Gdansk
3. Aa

Do wiadomosci:
I. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

2. Urzad Marszatkowski
Plac Teatralny 2, 87-100 Torun

ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun
4. Urzad Gminy Golub-Dobrzyn

Oplarg skarbewn niszezono

wevysokosei 190,00 4

Prctstiwa pruwna:

At phyd - Ustawa i oplucie skarbowe]
2 dnia 2000.09.09 /Dz.1J,Nr 86 puz, 960/

CTp—

ul. Konarskiepo 1/3, 85-950 Bydgoszez
3. Wojewodzki Inspektorat Ochrony $rodowiska

Plac 1000-lccia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn
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