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1. WSTEP

Niniejszy sprawozdanie zostato opracowane na zlecenie Zaktadu Ustug
Wodnych Sp. z 0 . 0. w Ostrowitem.
Celem sprawozdania jest okreslenie stanu technicznego studni nr 4 na
podstawie pompowania kontrolnego oraz przedstawienie dalszego zakresu prac
wiertniczych i hydrogeologicznych maj acych na celu zwigkszenie wydajnosci
studni.
Woda z ujecia w Pigtkowie jest wykorzystywana do zaopatrzenia w wodeg

mieszkancow Gminy Kowalewo.

9. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Miejscowosé Pigtkowo polozona jest w odleglosci 4km na péinocny -wschod
od Kowalewa Pomorskiego, w Powiecie Golub-Dobrzyn .

Ujecie wody w Pigtkowie znajduje sie wodlegtoéci 200m od drogi prowadzace]
7 Zielenia przez Piatkowo do skrzyzowania Z sz0sg Kowalewo-Brodnica.

W sktad ujecia wchodzi Stacja Uzdatniania Wody oraz 3 studnie o numerach

2a,3 i 4 .Wszystkie studnie zlokalizowane sa w obrebie ogrodzenia SUW .

Szczegotowa, lokalizacje otworow nr 2a, 3 i 4 przedstawiono na zal. nr 1.

Rzedna terenu w rejonie badan wynosi ok. H= 100,46 m npm.

3. STAN FORMALNO-PRAWNY UJECIA

Ujecie w Pigtkowie ujmuje czwartorzedowy poziom wodonosny .
Zasoby eksploatacyjne wod podziemnych ujgcia wynosza Q=70,0 m3/h przy
depresji S=7,5 m i zostaty zatwierdzone decyzja Urzedu Wojewodzkiego w

Toruniu, Wydzial Ochrony Srodowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii dnia




14.01.1986r , nr dec. Nr O-IV-8530/8/86. Decyzja zasobowa obejmuje 3 otwory
o numerach 1,2ai 3.

Dla poszczeg6lnych studni we wezesniejszych dokumentacjach
hydrogeologicznych ustalono nastgpujace wydajnosci eksploatacyjne studni :
Studnianr I Q=51,0m3/hiS=7,4m

Studnia nr 2a Q=55,0 m3/h i S =6,7 m

Studnianr3 Q=70,0 m3/hiS=7,5m

W 1994r wykonano na ujeciu otwor awaryjny i nadano mu numer 4. Dla studni
nr 4 ustalono wydajnoéé eksploatacyjna i depresje decyzja Urzedu
Wojewddzkiego w Toruniu z dn 13.02.19951, nr dec.OS-1V-7514/14/95 w
wysokosci :

Studnianr4 Q=68,0m3/hiS=11,3m

w ramach zatwierdzonych w 1986r zasobow eksploatacyjnych.

Ujecie posiada pozwolenie wodno prawne na pobdr wody ze studni nr 3 oraz nr
4 w ilosci :

Quax = 1680,0 m*/d

Quq =736,0m’/d

Qmaxn= 70,0 m’ /h
wydane przez Starostwo Powiatowe w Golubiu - Dobrzyniu dnia 30.01.2006r ,
ar dee. 0S.6223-32/1/2006. Pozwolenie obowiazuje do dnia 31.12.2018r. W
pozwoleniu nie wymieniono studni nr 2a z czego nalezy wnosi¢ , ze studnig nr

2a nalezy traktowa¢ jako awaryjna,

4. OPIS UJECIA - oméwienie wynikow prac geologicznych

Studnia nr 4 zostata odwiercona w 1994r przez brygade ZBGiWS TOLWOD
Antoniego Zalewy z Mogilna. Nadzor geologiczny prowadzil mgrM.Miller.
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7 wykonania otworu sporzadzono Aneks nr 4 do dokumentacji
hydrogeologicznej w  kat ,B” ujecia wdd podziemnych 2 utworow
czwartorzedowych, w ktérym ustalono wydajno$¢ i depresj¢ otworu nr 4 w
wysokosci Q= 68,0 m3/h i S=11,3 m. Studnia nr 4 ma pracowaé W ramach
zasobow eksploatacyjnych ujgcia  w wysokosci Q=70,0 m3/h przy depresji
$=7,5m (dec. Urzedu Wojewaodzkiego w Toruniu, z dnia 13.02.1995r , nr dec
0S-1V-7514/14/95). Zasoby eksploatacyjne ujgcia zostaly zatwierdzone przez
UW w Toruniu, Wydziat Ochrony $rodowiska,Gospodarki Wodnej i Geologii
dnia 14.01.1986r , nr dec. Nr O-I1V-8530/8/86. Decyzja zasobowa dotyczyla 3
otworéw : nr 1, 2a, 3.

Studni¢ nr 4 odwiercono systemem udarowym do glebokosei 51,0 m w rurach
20” . Otwor zafiltrowano filtrem o szkielecie pretowym, siatkowym o 353 mm,
7 rurg nadfiltrowa o 14” z zamkiem.

W czasie 72 godz pompowania pomiarowego ustalono nastepujace cykle
wydajnosci , depresji i wydatku jednostkowego studni:

Q1=24,47 m3/h, S1=4,0 m, ql=6,12 m3/b/ImS

Q2= 44,49 m3/h, S2=7,8 m q2= 5,7 m3/h/1mS

Q3=71,92 m3/h, S3=11,8 m, q3= 6,09 m3/h/ImS

Napiete zwierciadto wody nawiercono na giebokosci 23,0 m ppt, ustabilizowato
si¢ na glebokosci 12,7 m ppt- na rzednej 87,76 m npm.

5. OPIS POMPOWANIA KONTROLNEGO
Pompowanie kontrolne wykonano po uprzednim wylaczeniu studni w dniu

30.05.2007r. Wyciagnigto pompe z otworu i zmierzono diugo$é ttocznych rur
pompowych oraz glgbokos¢ otworu .

Glebokosé studni zmierzona 34,5 m od obudowy-wg dokumentacji 51,0 m ppt,
DHhugosé rur pompowych 24,3 m.

Statyczne zwierciadlo wody zmierzone w dniu 30,05.2007r- 12,0 m od glowicy

[przy pracujqcej studni nr 2ai 3] 13,6 m od obudowy
Rzedna 87,66 m npm



Pompowanie wykonano za pomocg pompy GC 3.03, w dniu 31.05.2007r w
czasie od 8:05 do 20:00, na 3 cyklach dynamicznych , starajac si¢ uzyskac
stabilizacje depresji na kazdym cyklu pomiarowym. W trakcie pompowania
stwierdzono, ze studnia nr 3 wylacza si¢ i zatacza si¢ w trakcie pompowania .

Uzyskano nastepujace wyniki :

Q1= 18,6 m3/h S1=17,0-13,6=3,4 m
Q2= 36,0 m3/h S2=19,72-13,6=6,12 m
03= 54,0 m3/h S3=23,8-13,6=10,2 m

6. STAN TECHNICZNY STUDNI NR 4

Wskaznikiem stanu technicznego studni jest stopien kolmatacji studni. W czasie
eksploatacji studni wokdt strefy przyfiltrowej oraz na samym filtrze wytracaja
sie zwiazki zelaza i manganu , ktére stopniowo ograniczajg doplyw wody do
studni. Objawem tego procesu jest rosnaca depresja w otworze przy tej samej
wydajnosci eksploatacyjnej studni. W konicowym etapie depresja jest tak duza
ze moze dojé¢ do odstonigcia pompy.

Ustalenie aktualnego wydatku jednostkowego studni i poréwnanie go Z
wydatkiem jednostkowym studni z okresu wiercenia pozwala okresli¢ wielko$¢

kolmatacji studni tzn. jej aktualng sprawno$¢ techniczna .

Wielko§é zasypu w studni

Pierwotna glebokosc¢ studni -51,0 m ppt

Zmierzona glebokos¢ studni 33,7 m ppt  wskazuje, ze zmierzono glebokosé
uszezelki w przestrzeni pomigdzy filtrem 014” i rurg eksploatacyjng o 20”

(wskutek krzywizny otworu) .
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Wydatek jednostkowy z okresu wiercenia :

q1=6,12 m3/h/1mS

q2= 5,7 m3/h/ImS

q3= 6,09 m3/h/lmS qér’=5,97 m3/h/1mS

Wydatek jednostkowy aktualny :

Q1= 18,6 m3/h S1=3,4 m q1=5,47 m3/h/lmS

02=36,0 m3/h S2=6,12 m q2=5,88 m3/h/1mS

Q3= 54,0 m3/h $3=10,2 m q3=5,29 m3/h/1mS przyjeto qsr=>5,55 m3/h/1mS
Sprawno$¢ techniczna studni nr 4:

1= [q $r/ gér’] x 100% = [5,55 / 5,97] x 100%= 93%

W studni obserwuje si¢ nieznaczny spadek wydatku jednostkowego . Wydatek
jednostkowy studni wynosi obecnie 93% wydatku pierwotnego — tzn wydatku z
okresu wiercenia. Jest to spadek niewielki zwazywszy, Zze okres cksploatacji
studni wynosi 13 lat.

Aktualna wydajno$é studni wynosi :

Qakt=q x S dop

q=5,55 m3/h/ImS

Sdop=11,3 m

Q akt = 62,7 m3/h

Studnia moze byé eksploatowana z wydajnoscig mniejsza od zatwierdzonej
wydajnosci eksploatacyjnej tzn  Q=62,7 m3/h przy depresji S=11,3 m. Nalezy
jednoczesnie pamigtaé ,ze eksploatacja tej studni jest mozliwa jedynie w
sytuacji awaryjnej tzn. podczas awarii pompy w studni nr 3 lub w zespole ze

studnig nr 3 z taczna wydajnocig obu studni réwng Q=70,0 m3/h .



7. ZAKRES PROPONOWANYCH DALSZYCH ROBOT

Studnia nr 4 znajduje sie w bardzo dobrym stanie technicznym. W zwiazku z

tym nie przewiduje si¢ zadnych dziatan inwestycyjnych.

8. WNIOSKI i ZALECENIA

1. W studni nr 4 obserwuje sig nieznaczny spadek wydatku jednostkowego .
Wydatek jednostkowy studni wynosi obecnie 93% wydatku pierwotnego — tzn

wydatku z okresu wiercenia. Studnia znajduje si¢ w bardzo dobrym stanie

technicznym.

2. Obecnie studnia nr 4 moze by¢ eksploatowana z wydajnoscig rowna Q=62,7
m3/h przy depresji S=11,3 m. Zmniejszenie wydajnoéci spowodowane jest

nieznaczng kolmatacja studni.



9. PODSUMOWANIE

W wyniku przeprowadzonych pompowar kontrolnych na ujgciach w Wielkiej
Face , Marianach , Piatkowie stwierdzono nastepujgce mozliwosci
eksploatacyjne uje¢ ( tabela):

Ujecie Wik.X.aka — ujecie posiada rezerwe zasobow w wysokosci 26,0 m3/h ,
ktora mozna wykorzystaé poprzez wykonanie otworu zastgpczego nr la.
Ograniczeniem dla wykorzystania zasobow jest mata wydajno$¢ SUW ( zasoby
82,0 m3/h , SUW 34,0 m3/h ).

Mariany — ujecie w pelni wykorzystuje zasoby eksploatacyjne studni nr 2A i 3.
Mozna by zwigkszy¢ wydajnoéé ujecia do 91,0 m3/h w przypadku
wykorzystania na potrzeby wodociggu gminnego studni nr 1 , znajdujacej si¢
poza terenem ujgcia. Ograniczeniem dla wykorzystania w pelni zasobow do
wysokosci 91,0 m3/h jest jednak przepustowos¢ SUW i zbiornika — tylko 64,0
m3/h.

Pigtkowo — Obecnie przepustowos¢ SUW jest rowna zatwierdzonym zasobom i
pozwoleniu wodnoprawnemu . Wydaje si¢ ,ze jest mozliwos$é zwigkszenia
zasobéw ujecia do ok 120 m3/h, ale w tym celu koniecznym byloby
przeprowadzenie pompowania zespolowego istniejacych studni na ujgciu i

opracowanie nowej dokumentacji hydrogeologicznej zasobowe;j.
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Uil Torun, dnia 13.02.1995r.
OS -1V - 7514/14/95

DECYZJA

Na podstawie art. 45 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo
geologiczne i gornicze ( Dz. U. Nr 27, poz. 96)i§3-§ 6 Rozporzqdzema Mi-
nistra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 23 sierpnia
1994r. w sprawie szczegoiowych wymagan, jakim powinna odpowiada¢ doku-
mentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inzynierska ( Dz. U. Nr 93, poz. 444 ),
oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku przedtozonego przez :

URZAD GMINY I MIASTA
Kowalewo Pomorskie

pismem z dnia; 24.01.1995r.
dotyczacego zatwierdzenia:

"Aneksu nr 4 do dokumentacji hydrogeologiczne;
ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorz¢do-
wych dla grupowego wodociagu wiejskiego w
PIATKOWIE, gm. Kowalewo Pomorskie."

opracowanej przez : mgr Mariana Millera, nr upr. 050602
data opracowania: styczen, 1995r.

zatwierdzam

powyzsza dokumentacjg, okreslajgca zasoby eksploatacyjne otworu nr 4, na te- |
renie mejsklego ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych W mi€j- _ |
scowosci Piatkow o, gm. Kowalewo Pomorskie. :
Otwor nr 4 moze by¢ eksploatowany z wydajnoscig Q = 68,0 m3/h przy depresji |
s= 11,3 m , w ramach zasobdw eksploatacyjnych ujecia wody w Piatkowie za- |
tmerdzonych w wysokosci : Q = 70,0 m3/h przy depresji s = 7,5 m - decyzja

z dnia 14.01.1986r. nr OS$-1V-8530/8/86.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Ochrony Sro-
dowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa , za posrednictwem Wojewody,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja;

1. Urzad Gminy i Miasta
w Kowalewie Pomorskim

2. Zaklad Badan Geologicznych
1 Wiercen Studziennych "Tolwod"
Mogilno, P1. Wolnoéci 1

3. Panstwowy Instytut Geologiczny
Warszawa, ul. Rakowiecka 4

4. ala
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szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 22004 r. Nr 168, poz. 1

DECYZJA
Pozwulenie wodno-prawne

Na podstawic art.4 ust.1 pkt.5, art.31 ust. 1i 2, art.32, art.37 ust.1 i 2, art.41, art, 472
ust.], arl.46 ust.2 i 4, art.52, art. 122 ust.4, art.123 ust.2, art, 127 ust.1 1 2, art.128, art. 131,
art. 140 ust. | ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz. 1229 z poin.
smianami) art.180 ust.2, art. 181 ust.1 pkt.3, art. 184 ustawy z dnin 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62 poz.627 z pé4n. zmianami), Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. W sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu Scickow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancii szczegélnie

po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Ushug Wodnych w Ostrowitem w sprawie wydania
pozwolenia wodno-prawnego na pobor wody podziemne; i odprowadzenie wod poplucznych

U

IL

I

orzekam:

Udziela sie Zakladowi Uslug Wodnych w Ostrowitem pozwolenia wodno-prawnego

na:

1.

pobor wody podziemnej dla potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkancow
objetych wodociagiem Pigtkowo w ilodet:

Q4 a= 736,0 m*/d
Quaxd = 1680,0 m*/d
Qumaxh = 70,0 m*/h

ze studni wierconej nr 3 o glgbokedei 50 m i wydajnosei cksploatacyjnej
70,0 m/h, ze studni wierconej nr 4 o glebokosei 51, 0 m i wydajnosci
eksploatacyjnej 68,0 m*/h

odprowadzenic wod poptucznych z budynku stac)i uzdatniania wody max.
dobowo w ilosci 102,0 m® kanatem 2 rur betonowych o Srednicy

0,20 m do rowu melioracji szezeg6lowej po ich uprzednim podczyszezeniu
w odstojnmku wod.

Pozwolenie powyzsze wydaje sig na czas okreslony to jest do dnia 31 grudnia 2013 r.
W zwiazku 2 udzielonym pozwoleniem Wodno-prawnym naklada si¢ na strone

nastepujace obowigzki:

I. Urzadzenia wodne beda utrzymywane W nalezytym stanie technicznym oraz.

wlasciwic eksploatowane,

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nicruchomodci i urzadzen wodnych

koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien osob
trzecich przyshigujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

7a wszelkie szkody powstate w zwiazku z wykonywaniem nadanego prawa
odpowiadi uprawniony.

Pozwolenie niniejsze obejmuje wylqcznie rozmiar i zakres korzystania z urzadzen
okredlony w pkt. I niniejszej decyzji z tym, Ze zwigkszenie ilodei pobieranej wody
oraz zwickszenie ilogci odprowadzanych $ciekow lub wprowadzanie do urzadzen
innych wad lub sciekéw wymaga kazdorazowo odrgbnego zezwolenia,

O sytuacjach awaryjnych nalezy powiadomié S:uroste Powiatu Golub-Dobrzyn
oraz Wojewddzki [nspektorat Ochrony Srodoriska w Bydgoszezy Delegatura w

Tanini

763) oraz art.104 KPA

STR. 3

®



0D [ZAKLAD USLUG LIODMYCH SP Z 0.0. NR FAKSU :B566836198 18 MAJ., 2087 13:36 STR. 4

O, Zakres ornaczen wody pelbrianej ze studni i odprowadzanych sciekdw powinicn
bye wykonany zgoduie 7 metodyka podang w operacic wodnoprawnym

7. odprowadvane seieki do rowu melioracyjnego nie mogy) przekroczy¢:
- zawicsina ogolna — 35,0 mg/l
- zelazo opblne ~ 10,0 mg/!

UZASADNIENIE

Zaktad Ustug Wodnych Sp. 7 0.0. w Ostrowitern wystapil z wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodno-prawnego na pobér wody i odprowadzenie wéd poplucznych do ziemi
poprzez zbiormik chtonny. Do podania zalaczono operat wodno-prawny kidry opracowuny
zgodnie z art 132 Prawa wodnego moze stanowi¢ podstawe do udzielenia pozwolenia wodno-
prawnego.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwofanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
za posrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia.
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Otrzymuja: o f s b
1. Zaklad Ushug Wodnyuh Sp, QLY
Ostrowite, 87-400 Golub- Dobuyn A&,
2. Regionalny Zarzad GospodarkJ.WUdnq
ul. Franciszka Rogqczcwsk;cg@/
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