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ALMAKO

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

ADAPTACIA POMIESZCZENIA W BUDYNKU PRZY UL. KONOPNICKIEJ 13 W
KOWALEWIE POMORSKIM NA POTRZEBY GABINETU
SPECJALISTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

87-410 KOWALEWO POMORSKIE UL. MARII KONOPNICKIEJ 13

INWESTOR:

GMINA KOWALEWO POMORSKIE UL. MARII KONOPNICKIEJ 13 87-410 KOWALEWO POMORSKIE

BRANZA:

BUDOWLANA

UWAGA: Do wszystkich uzytych norm w dokumentacji projektowej, przedmiarze, kosztorysie inwestorskim oraz
szczegotowej specyfikacji technicznej dopuszcza sie stosowaé normy réwnowazne

Torun, Pazdziernik 2024r.




SPIS TRESCI

SPIS TRESCI

SST 01 — ROBOTY ROZBIORKOWE

SST 05 - ROBOTY MUROWE

SST 06 — IZOLACJE CIEPLNE

SST 08 — PODKtADY POD POSADZKI

SST 09 — ROBOTY TYNKARSKIE

SST 10 — STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
SST 11 — OKtADZINY POSADZEK

SST 12 — OKLADZINY SCIENNE

. SST 14 — ROBOTY MALARSKIE

10. SST 18 — SUFITY PODWIESZANE
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ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
1. czeS€ OGOLNA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

ADAPTACJA POMIESZCZENIA W BUDYNKU PRZY UL. KONOPNICKIEJ 13 W KOWALEWIE POMORSKIM NA POTRZEBY
GABINETU SPECJALISTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie robét
ogdlnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczagce wykonania iodbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem rob6t wymienionych p pkt. 1.1.

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim na
potrzeby gabinetu specjalistycznego dla przedszkola publicznego.

Podstawg wykonania przedmiotu zamdwienia s3 warunki okreslone w ST oraz wymagania i warunki techniczne
okreslone w:

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi, ustawy —
Prawo zamowien publicznych oraz niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) — wejscie w zycie 1 stycznia
2021r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966)

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH




Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wystgpi¢ podczas wykonania robét
podstawowych, zostaty wymienione ponize;.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:
a) Wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowa organizacja ruchu.
b) Montaz i demontaz zabezpieczen.
€) Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robdt budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robot tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

=  Przygotowanie terenu,

= Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani, drenazu itp.,
= Tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

= Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

= Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiadac¢ Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Niniejsza specyfikacja techniczna zobowigzuje Wykonawce do wykonania prac towarzyszacych, niezbednych do
wykonania robdt podstawowych i przekazania obiektu do uzytkowania.

Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

a) Opracowanie dokumentacji robot tymczasowych.

b) Prace porzadkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych odpaddw.

c) Koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopéw do ponownego
wbudowania.

d) Dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot.

e) Opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej.

f) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

g) Inne, wyzej niewymienione, wymagane przepisami prawa oraz wynikajgce z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

1.4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY
1.4.1. LOKALIZACJA BUDOWY | INFORMACJA OGOLNA

a) Adres terenu objetego inwestycjg.

87-410 KOWALEWO POMORSKIE UL. MARII KONOPNICKIEJ 13
1.4.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz
dokumentacje projektows i specyfikacje techniczne w formie drukowanej oraz komplet dokumentacji i specyfikacji w
wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujgce dokumenty:

++» Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z aktualnym na czas petnienia obowigzkow

zaswiadczeniem o wpisie do rejestru lzby Inzynierow Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow.

1.4.3. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i
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dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych
elementéw i medidw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbidérka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzagdkowaniem terenu po
nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdéb uzgodniony z Inspektorem
/Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.5. DOKUMENTY BUDOWY
1.4.5.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdéty swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Program
Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) Czesc ogdlng opisujgca:
= organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
= BHP,
=  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
= sposoOb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

b) Czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robdt:
= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
= rodzajeiilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
=  metode magazynowania materiatow,
= sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
= sposoOb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
= sposoOb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
= sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.5.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdét podstawowych zawartych w przedmiarze robét,
przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
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wpisuje sie je do ksigzki obmiardéw.
1.4.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyze;j:

=  Pozwolenie na budowe,

= Protokoty przekazania terenu budowy,

=  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
=  Protokoty odbioru robét,

=  Protokoty z narad i ustalen,

=  Korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0séb, lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
= $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
=  mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robdét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdéd ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepisow.

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji roboét
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.9. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor nadzoru / Kierownik bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg,
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji
okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor nadzoru/ Kierownik, nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.




UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt wten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zatozen wynikajgcych z opracowanego planu BIOZ.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz.
1650 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdéw oraz nasypdw,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan,
analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych
krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach
budowlanych, na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktdrych wiasciwosci réznig sie od okreslonych we wtasciwe;j
przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta¢ zakonczony wydaniem
certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujgca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca, przyznajacy
okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajgcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z
zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.




Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany
zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wiasng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga — niepodlegajace obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskag Normga, aprobatg
techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe, (jezeli jest wymagane przepisami prawa budowlanego) wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, sktadajaca sie z elementéw okreslonych przepisami prawa.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez witasciwy organ w
sposob uniemozliwiajgcy wymiane stron. Pod pojeciem dziennika budowy nalezy takze rozumieé dziennik rozbiérki lub
dziennik montazu.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére bedg
petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i
dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz wszelkich zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci
wykonania robdt. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i
udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisdw dotyczacych przebiegu budowy
odpowiada kierownik budowy.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedgca prawnym uczestnikiem procesu
inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy z
uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor jest obowigzany zawiadomic o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni
przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych trwajacych dtuzej
niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej 20 oséb albo, na ktérej planowany zakres robdt przekracza
500 osobodni.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, upowazniony przez
inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze wykonywanie innych czynnosci okreslonych w art. 25 i 26 u stawy Prawo budowlane.

Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopig) rzeczywistego obmiaru robdét budowlanych,
podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-ilo$ciowych oraz zasadzie
wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania
wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robdt rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych. Zapisow do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a
zgodnos¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzor budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Nadzér inwestorski — nadzér nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia
budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych. Nadzér inwestorski polega na
reprezentowaniu interesow inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét,
udziale w sprawdzeniach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych swiadczen
rzeczowych. Nadzdr inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w
odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy
inwestora.
Obmiar robét — pomiar wykonanych roboét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci roboét dodatkowych,
nieobjetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do wszystkich robdt
zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy s objete przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢
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wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona $rodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie rownowagi przyrodniczej przez racjonalne
ksztattowanie srodowiska i gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym
wptywom na Srodowisko, powodujgcym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub
charakteru elementdéw przyrodniczych, przywracanie do stanu wiasciwego elementow przyrodniczych.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, a
takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzed technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie rowniez odbidér czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany, jako odbiér
,koncowy”.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — umieszczone na terenie budowy, w
sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem, zawierajgce informacje dotyczgce przewidywanego rozpoczecia i
zakonczenia wykonywania robdét budowlanych, maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w
poszczegdlnych okresach, informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce metody i sposoby
wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz
warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar robot — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robét budowlanych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robét wynikajgcych z zakresu
robét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub naktadéw rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i
kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczace wtasciwosci
materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét oraz okreslenie zakresu prac,
ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej lub
dojazdu do takiej drogi na wysokos$ci umozliwiajgcej jej odczytanie. Tablica powinna mie¢ wymiary 90x70cm, z6tte tto i
czarne napisy o wysokosci, co najmniej 4cm, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujace budowe, inwestora,
wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego
nadzor autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Usterki — uchybienia, w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy,
przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdiniej — przed podpisaniem protokotu
odbioru.

Uczestnicy procesu budowlanego — inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub
kierownik robét. Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne
wykonanych robdét budowlanych lub dostarczonych wyroboéw, ktére zmniejszajg ich wartosé lub uzytecznos¢ ze wzgledu
na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany
wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy bedzie zawiera¢ projekt budowlany, objety zgtoszeniem robdt, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki, opisy i obliczenia, stuzgce realizacji obiektu, dzienniki montazu oraz
pozostate dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje budowy: Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
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1.7.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA BUDOWY | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja budowy, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian,
poprawek i uzupetnien.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie bedg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw
budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne
wydane przez wiadze centralne imiejscowe oraz inne przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie do znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/
Kierownika.

1.7.4. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktéore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. ZNALEZISKA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

W przypadku znalezienia w trakcie prowadzenia robét przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym nalezy, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2067), przy
uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie
zawiadomi¢ o znalezisku wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdow, a gdy to jest niemozliwe, prezydenta
miasta. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i / lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokosé kwoty, o ktérg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WEASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
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podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatdw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i
ST.

Zastosowane materialty muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatow, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentacji
techniczne;j.

2.1.2. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, bedg formowane w hatdy iwykorzystane przy nadbudowie, zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub
wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrddle produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatdw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce oprécz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace
sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi
dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego
materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez wykonawce
odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materiatdbw mineralnych i polimerowych oraz takich, ktérych
niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozionych materiatéw. Na liczbe i wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobdéw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochoddéw oraz sposéb prowadzenia
pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢é do powazinych uszkodzen
przewozonych wyrobdw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych
zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz $rodkdéw transportowych. Pojazdy transportowe
powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z
art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej
skrzyni fadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajagcymi wysypywanie sie tadunku
na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z
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jakos$ci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggngé parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze
spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametréw technologicznych wyrobdw (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci
lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia
ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub ztej
jakosci wykonania wyrobdw (towardw, urzgdzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia),
tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa
winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktécié ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych
rezultatéw, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na witasny koszt.
Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen iinnych dostaw nie moga obcigzaé
zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i
odszkodowan, jakie wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKEADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywaé sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddéw, mniejszej niz:

- 3m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

- 5m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,

- 10m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,

- 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposéb
wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bgdz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do

rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw
- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcych 10
warstw.

Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw Iub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatow i wyrobdw budowlanych powinno byé poprzedzone ilosciowym ijako$ciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i
parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakosé materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnosé korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te, dla ktdérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
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jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
Sposdb przewozonych elementéw (materiatdéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi
wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych
warunkoéw nie mogga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepisdw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/
Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/
Kierownika, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. SZCZEGOLOWE DANE | WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczne w zakresie zagospodarowania terenu zwigzane z
zadaniem remontu i przebudowy segmentu ,,C” budynku Szkoty Podstawowej w Ztejwsi Wielkiej w ramach zadania:
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Termomodernizacja segmentu ,,C’ budynku szkoty podstawowej w Ztejwsi Wielkiej.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynku szkoty podstawowej powstat w poczgtkowych latach XX wieku. Zostat rozbudowany o dodatkowy budynek
szkolny (segment ,C”) i tgcznik w latach 80 XX wieku oraz w latach 90 XX wieku o sale gimnastyczng wraz z tgcznikiem.
Aktualnie budynek sktada sie trzech segmentéw potaczonych 2 tacznikami. Segment ,A” stanowi pierwotny budynek
szkolny, segment ,C” to pierwsza rozbudowa budynku o dodatkowe sale lekcyjne, segment ,D” stanowi wykonana
najpdzniej sala gimnastyczne z zapleczem i tgcznikiem.

Segment ,,C” bedacy przedmiotem projektowanej termomodernizacji znajduje sie w centrum kompleksu. Jest obiektem
4 kondygnacyjnym, uwzgledniajgc piwnice oraz poddasze nieuzytkowe. Zostat wykonany w technologii tradycyjnej, o
$cianach murowanych z betonu komoérkowego oraz cegly ceramicznej petnej o zmiennej grubosci. Stropy budynku w
postaci prefabrykowanych ptyt kanatowych. Dach o konstrukcji drewnianej, nachyleniu 45°, kryty ptytami eternitu
falistego.

OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego projektuje sie remont i przebudowe segmentu ,,C” budynku Szkoty
Podstawowej w Ztejwsi Wielkiej w ramach zadania: Termomodernizacja segmentu ,,C” budynku szkoty podstawowej w
Ztejwsi Wielkiej wraz z pracami towarzyszgcymi. Projektowane prace polegaty bedg na ociepleniu $cian zewnetrznych i
fundamentowych budynku, wykonaniu nowej wyprawy tynkarskiej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu i
remoncie dachu z wymiang pokrycia oraz wykonaniu prac towarzyszgcych zamierzeniu.

W zakresie robot zewnetrznych - nie przewiduje sie.
W zakresie robot wewnetrznych opracowanie obejmuje:

» Wykonanie jednej Sciany dziatowej oddzielajgcej sSluze z umywalkami od korytarza.

» Wybicie dwdch otwordw drzwiowych, jednego w Scianie podtuznej konstrukcyjnej drugiego w $cianie oddzielenia
pozarowego, wykonanie dwdch nadprozy stalowych.

= Wstawienie nowych drzwi w wykonanych otworach El 60 ( drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego w catosci
przeszklone ).

» Demontaz istniejgcych drzwi p.poz. EI60.

* Montaz nowych drzwi p.poz. El 60 z elektrozaczepem, ze skrzydtami nie kolidujgcymi z projektowanymi drzwiami.
= Zamurowanie jednego otworu drzwiowego w Scianie dziatowej.

» Wykonanie nowej podtogi w gabinecie specjalistycznym i korytarzu.

» Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w projektowanym pomieszczeniu.

» Wykonanie instalacji elektryczne;.

= Wykonanie robdt wykonczeniowych ( uzupetnianie tynkéw podtogi, wymalowanie pomieszczen ).

Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji ( dotyczy zakresu opracowania )
Powierzchnia zabudowy ( zakresu opracowania - parter) - 38,00m2
Powierzchnia wewnetrzna: ( zakresu opracowania - parter ) - 31,00m2
Powierzchnia uzytkowa ( zakresu opracowania — parter ) - 21,60m?2

Wysoko$é w najwyzszym punkcie ( catego budynku ) -9,67m

Kubatura ( zakresu opracowania ) - 120,00m3

Liczba kondygnacji ( catego budynku ) - 3

Zakres rob6t objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia w/w danych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatdw oraz roboét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja przetargowg i SST. Moze réwniez zlecic,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACIJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych wyzej wymienione dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Ponadto materiaty musza spetnia¢ wymagania i posiadaé¢ dokumenty okreslone w projekcie budowlanym oraz w tresci
niniejszej specyfikacji technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie ilosci elementow lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku
przedmiaru

- Przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnosé¢ wpisywania wymiaréw: szerokosé,
dtugosé, wysokosc ilosé,

- Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

- Objetosci beda wyliczone w m3 (metr szescienny), jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj,

- llosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,
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- Powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako dtugo$¢ pomnozona przez srednig szerokosc.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej.

7.3. DOKtADNOSC OBLICZEN

Woyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletéw)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robédt, lub w innym dokumencie,
lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg.
instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych pfatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
/Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

- Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbiorowi czesciowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu,

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora /Kierownika zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora /Kierownika i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokét odbioru ostatecznego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczng,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczng,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektowa,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYINY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg urzadzen w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow oraz strat, a

takze transportu na teren budowy i wbudowania,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do wykonania
robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania
robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi, ustawy —
Prawo zamowien publicznych oraz niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) — wejscie w zycie 1 stycznia
2021r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)
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Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczennstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJE SZCZEGOtOWE

SST — 01 — ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania iodbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robdt zwigzanych wykonaniem :
ROBOT ROZBIORKOWYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowainych tzn. materiatdéw nie gorszych niz okresSlone w
dokumentacji i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku
elementéw wyeksponowanych rowniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepisdw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:,

— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbioérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym
przedostanie sie o0sob nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i osdb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly
zanieczyszczajgce Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktéore Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Elementy betonowe, Zelbetowe
rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe
stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatdw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym
do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatdw z rozbidrki odlegtos¢ stosdw nie powinna byé mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz
przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy pomocy
sity ludzkiej. Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Prace rozbidrkowe nalezy przeprowadzac w sposob i w kolejnosci jak ponizej.
Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia elektryczne i inne elementy instalacji wewnetrznych (o ile zostang dostrzezone), podlegajg rozbidrce
(demontazowi) w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odtgczenie tych urzadzen od
zewnetrznych sieci zasilajgcych. Odtaczenie musi by¢ potwierdzone przez przedstawicieli odnosnych wtadz komunalnych
zarzadzajgcymi tymi sieciami wpisem do dziennika rozbidrki lub dokumentami stanowigcymi odpowiednie zatgczniki do
dziennika rozbidérki. Demontaz rozpoczyna sie od elementdw wyposazenia, a nastepnie demontuje sie przewody.

Okna i drzwi
Przed przystgpieniem do rozbiérki okien i drwi nalezy sprawdzié, czy wskutek osiadania sScian oscieznice Ilub inne

materiaty wypetniajgce oscieza, nie spetniajg funkcji podpdr dla danej czesci $ciany. W tym przypadku skrzydta drzwiowe
i okienne nalezy zdja¢ z zawiasOw a oscieznice wyjac¢ po rozebraniu gérnej czesci Sciany.
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Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.
Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie
robét rozbiérkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na witasny koszt wszystkich szkéd znanych
w momencie odbioru robét.

Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Wyw0z gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg wywozone w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz i inne
elementy pochodzace z rozbiérek beda tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy
i wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miare postepowania robét rozbiérkowych. Papa
bedzie tadowana na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska i utylizowana.

Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek
Wszystkie materiaty z rozbiérki winny by¢ posortowane na tymczasowym skfadowisku. Posiadacz odpaddéw powinien
postepowaé z nimi w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony sSrodowiska.
Materiaty z rozbidrki obiektow powinny by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 po0z.1206) materiaty z rozbiérki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy,
remontdw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na skutek prowadzonych prac
rozbiérkowych powstang na placu rozbiérki nastepujace rodzaje odpadéw :

17.01.01. — gruz betonowy

17.01.02. — gruz ceglany

17.01.03. — odpady innych materiatéw ceramiki i elementéw wyposazenia

17.01.80 — usuniete tynki

17.02.02 - szkto

17.02.03 — tworzywa sztuczne

17.03.80 — papa odpadowa

17.04.05 - zelazo i stal

17.06.04 — materiaty izolacyjne, budowlane

17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.

Z rozbiodrki powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla ludzi. Z
wytworzonych materiatdw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu
na sktadowisku odpadéw komunalnych. Niektére materiaty uzyskane z rozbidrek do ewentualnego wykorzystania
zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

Zakres elementdéw do przekazania Zamawiajgcemu po demontazu okresla dokumentacja projektowa.

Ocena i klasyfikacja odpaddéw w aspekcie ich ucigzliwosci dla srodowiska oraz sposdb zagospodarowania. Klasyfikacje
odpaddw sporzadzono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U. nr 112, poz.1206). Powstajgce w trakcie robdt rozbiérkowych odpady kwalifikowane sg do grupy 17

— Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.
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Kod Nazwa odpadu Sposéb

odpadu zagospodarowania
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw Utylizacja
17 01 02 Gruz ceglany Utylizacja
17 01 03 | Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia Utylizacja
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych Utylizacja

materialdw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

1701 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. Utylizacja

17 01 82 Inne nie wymienione odpady Utylizacja

1702 01 Drewno Wykorzystanie
gospodarcze

17 02 02 Szkio Przerdbka i ponowne
wykorzystanie

17 02 03 Tworzywa sztuczne Utylizacja

17 02 05 Zelazo i stal Przerébka i ponowne
wykorzystanie

1703 80 Odpadowa papa Utylizacja

17 04 05 Odpady i zlomy metaliczne oraz stopéw metali: Zelazo i stal Przerdbka i ponowne

wykorzystanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych, przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w Specyfikacji oraz z
projektem rozbidrki. Zgodnos$¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu
rozbiérki nalezy dokona¢ protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika budowy. Sposéb, liczba kontroli, jak réwniez
forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw Kontroli powinny byé dostosowane do rodzaju budownictwa i
przyjetych metod realizacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz.
1263)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U.z 2003 r., Nr 178, poz. 1745).
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Dyrektywa dzwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i projektowych.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (D.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 j.t.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST - 05 — ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczagce wykonania iodbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogélne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robét zwigzanych wykonaniem :
ROBOT MUROWYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych
zaprawag murarska.

Element murowy — drobno lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji
murowych

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworédw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli
s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie specjalne np. zaroodporne, montazowe lub
zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementdw murowych w jedng konstrukcyjng
catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy,
taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe

Wartos¢ deklarowana — wartos¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktdrg producent jest zobowigzany
uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatos$é¢ srednia elementéow murowych na sSciskanie — srednia arytmetyczna wytrzymatos¢ na Sciskanie
okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatosc elementéw murowych na sciskanie — wytrzymatos¢ elementéw murowych na Sciskanie
sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno
wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktdrej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiggnieciu
wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej wiasciwosci wynikajg z
ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny
szescianu,

umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreSlonym podtozu stanowigcym element murowy i
nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgcy zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w Scianie murowane;j.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe
$ciskang rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg, wykonywana na miejscu
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wbudowania.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Cze$¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

Cegta petna ceramiczna
e wymiary 250 x 120 x 65 mm,
e  klasa wytrzymatosci 15 MPa,
e masa ok. 3,5 kg/szt,
e odpornosc na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 st C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojace, prety, wieszaki, wsporniki, kotwy i taczniki, etc. dobrane zgodnie z
wymaganiami producenta elementdéw S$ciennych, oraz spetniajgce wymagania Normy PN-EN 845-1+A1:2008
Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow -- Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki lub normy
rownowaznej.

2.2 Pozostate materiaty

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢é wymagania norm PN-EN
845-1+A1:2008 lub norm réwnowaznych. Wymaganiom okreslonym w normie powinny odpowiadaé: kotwy Scian
licowanych stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg murdéw oraz faczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub
budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 lub normie réwnowaznej powinny spetnia¢ jednolite,
pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m zelbetonowe L 19 lub systemowe
dla danej grupy wyrobdéw ceramicznych i wapienno-piaskowych, Dobdr fugi do klinkieru w kolorze jasno-szarym - wg
zalecen producenta wybranej cegty.

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojace, prety, wieszaki, wsporniki, kotwy i fgczniki, etc. dobrane zgodnie z
wymaganiami producenta elementdow Sciennych, oraz spetniajgce wymagania norm:PN-EN 845-1+A1:2008, PN-EN 845-
2:2004/Ap1:2005 ,PN-EN 845-3+A1:2008 lub norm réwnowaznych.

2.3 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10MPa - wykonaé¢ w wezZle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byc
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowowapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza ni5+5°C. Do zapraw cementowowapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4 Nadproza prefabrykowane typu L
Stuzg do przekrywania otworéw drzwiowych i okiennych. Najczesciej sg to nadproza typu L. Szerokos¢ dolnej stopki -
9cm, dtugosé od 120 - 300cm. Oparcie na murze min. 10cm. Do wyrobu nadprozy powinien by¢ stosowany beton B20
lub B25 zbrojony stalg 34GS.
Nadproza produkowane sg w trzech podstawowych grupach:

e drzwiowe typu D - obcigzone stropami obustronnie o rozpietosci 6,0m i obco 300kg/m2 + 450kg/m?2

e okienne typu N - obcigzone stropami o rozpietosci 6,0m w $cianach zewnetrznych z jednej strony

e okienne typu S - w Scianach nie obcigzonych stropami

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow, typéw,
odmian, klas i gatunkdéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposdéb uporzgdkowany, zapewniajacy tatwosc
dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywadé: w jednostkach tadunkowych, luzem w stosach (stupach)
lub pryzmach. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5 —C a ponizej +35 —C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja
producenta nie stanowig inaczej. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach
(zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody
na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmienié¢ sktad chemiczny wody.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowainych tzn. materialdw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji i ST. Zastosowane materialy musza odpowiadaé¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku
elementéw wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepisdw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami
sztuki murarskiej.
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O ile w dokumentacji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:

NN

mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci
spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojaco,

spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

stosowanie elementdw murowych potédwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢ wykonywane
przy

temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C
pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikacji technicznej,

lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.2.2. Ogélne zasady murowania $cianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz
5N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny byé zbrojone. Zbrojenie
powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gteboko$¢ nie mniejsza niz 70 mm. Scianka powinna byé
potaczona ze scianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych. W budynkach o konstrukcji
nosnej zelbetowej lub stalowe] $cianki dziatowe oraz ostonowe s oddylatowane od stropéw i pionowych
elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za
pomoca kotew stalowych.

5.2.3. Ogdlne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 lub norm réwnowaznych. Nadproza
nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i
wypoziomowane zarowno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie
mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych wiecej niz 50% pustek
powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komdérkowego minimalna dtugosé oparcia korca
nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2010 lub norma
rownowazng. W przypadku Scian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza
zakonczenie szczeliny wewnetrzne;j.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-
2:2004/Ap1:2005 lub norm réwnowaznych.

5.2.4. Ogdlne zasady wykonywania gzymsdw i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢é murowane z cegly na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie przekracza 10 cm.
Przy wiekszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynikaé¢ z dokumentacji projektowe;j.
Gzymsy mogg by¢ rowniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych. Przerwy dylatacyjne w murach
powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002:2007 lub z norma réwnowazna.

5.2.5. Wymagania jakosciowe robét murowych

Roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
5.2.5.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiarédw nie powinny przekraczac:
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e w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen 20 mm,

e w wysokosci kondygnacji £20 mm,

e w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.
5.2.5.2. Grubo$¢ muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

e dopuszczalne odchytki uzytych elementdw murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1 elementu
murowego,

e 110 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

e -120 mm, w przypadku murdéw szczelinowych.
5.2.5.3. Wymiary otworow (w $wietle osciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:

e szeroko$¢+6 mm,—3 mm,

e wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szeroko$¢+ 10 mm,—5mm,

e wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.
5.2.5.4. Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

e w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —2 mm,

e w spoinach pionowych: grubosé¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —5 mm.
W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zarowno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie
grubos¢ spoiny powinna byé wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach
zbrojonych podtuznie grubos$é¢ spoiny powinna byé co najmniej o 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W
murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawa,
az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny
poziomej zaprawg na gtebokosé 5+10 mm, liczgc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest
umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych
rownorzednych dokumentédw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez
producenta nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowgq oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

6.1. Elementy murowe
6.1.1. Badania kontrolne
e  Biezace badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
e  Ksztattu i wymiaréw
e  Uszkodzen
e  Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej
e  Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie
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e Cechowanie
Biezgce badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobow.

6.1.2. Tolerancja wymiaréw
Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odehylek Do'puszczalne odchylki -[mm].
mury spoimowane mury niespoinowane
Zwichrowania 1 skrzywienia:
—mna 1 metrze dhigosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od piomu
—na wysokosci | m 3
— na wysokosct kondygnacji 6 10
—na cale] wysokosci 20 30
Odchylema kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugoser 1 2
na cale) dhugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu o
—na 1 m dlugosci 1 1'0
—na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6,-3 +6,-3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15.-10 +15.-10

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykonac za pomocg szablonu i przyrzagdéw pomiarowych z
doktadnoscig do 1 mm. Ksztatt — wg Polskiej Normy lub norm réwnowaznych.

6.2. Oznakowanie

Oznaczenie powinno zawierac:

e nazwe i adres oraz znak firmowy producenta

e kod producenta

e nazwe wyrobu

e date produkgji i nr partii produkcyjnej

e termin przydatnosci do stosowania

® mase netto

e proporcje mieszania z wodg

e symbol aprobaty technicznej

e oznaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
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konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.

Przy odbiorach oceniane beda kolejno:

Zgodnos¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
Zgodnos¢ z dokumentacja rysunkowa.

Zgodnos$¢ z wymogami producenta systemu;

Sprawdzenie poprawnosci systemowe;j.

Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczaé:

W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku

W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem;

Odchylenie od linii prostej powierzchni

Nalezy zwrdcié¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korcowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz.
1263)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

e  PN-EN 413-1:2011E Cement murarski — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

e  PN-EN 413-2:2006 P Cement murarski - Cze$¢ 2: Metody badania

e  PN-EN 413-1:2011P Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

e  PN-EN 459-3:2011P Wapno budowlane — Czesc¢ 3: Ocena zgodnosci.

e PN-EN 771-4:2012P Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkoweg

e  PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

e PN-B-10104:2014-03P Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie
wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

e  PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czes$¢ 2: Nadproza.

e PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow — Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki i wsporniki.

e  PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

e  PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$é 2: Nadproza

e PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesé 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

e  PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw — Czesé 1: Zaprawa tynkarska.

e  PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw — Czesé 2: Zaprawa murarska.

e PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw -- Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki

e  PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw -- Czes$¢ 2: Nadproza

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST — 08 — PODKtADY POD POSADZKI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczagce wykonania iodbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogélne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robét zwigzanych wykonaniem :
PODKLADOW POD POSADZKI

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu wyrdéwnania jej
nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

Zaczyn cementowy — mieszanina wody i cementu.

Zaprawa — Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkdéw przechodzgcych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaprawa cementowa - sg mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw cementowych stosowane sg rowniez
dodatki uplastyczniajgce, uszczelniajace, ulepszajgce wigzanie, dodatki barwigce badZz zmniejszajgce Scieralnosc.
Zaprawy produkuje sie z piasku i cementéw portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5; 42,5; hutniczych oraz
murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien przekraczaé 0,1%.

Podtoga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczka
ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie -
pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop
zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe,
terakotowe itp.
Podktad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozadane witasciwosci, np. gtadkosé lub przeciwnie - szorstkos¢, sprawia, ze
chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie
zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo
anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masa samopoziomujgca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
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specyfikacjach technicznych.
2.1. Specyfikacja materiatow

Woda zarobowa
Musi odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub normy réwnowaznej. Wode do betonu przewiduje sie
czerpac z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Zaprawa samopoziomujaca

— samoczynnie wygtadzajaca sie zaprawa do wyréwnywania podktadéw pod posadzki w zakresie od 2 do 20 mm
Wytrzymatos¢ na sciskanie (wg PN-EN 13813): C30

Wytrzymatos¢ na zginanie (wg PN-EN 13813): F7

Skurcz (wg PN-EN 13813): -0,8 mm/m

Scieralno$¢ na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A22

Reakcja na ogien (wg PN-EN 13813): A2fl - s1

Preparat do gruntowania podtoza
—impregnat o wtasciwosciach wigzacych, szybkoschnacy

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
e sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu,
e ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania
e wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobdw),
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby do robdét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5 —C a ponizej +35 —C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienié sktad chemiczny wody

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowainych tzn. materialdw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku
elementéw wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatoéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepisdw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonanie posadzek cementowych wypalanych

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac podtogowych catos¢ powierzchni danego pomieszczenia lub pietra budynku nalezy
zniwelowaé, by uzyskaé odpowiedni poziom przysztej podtogi. Naniesione na scianach punkty charakterystyczne
pomogg okresli¢ zakres prac zwigzanych z wyréwnaniem podtoza oraz wyliczy¢ potrzebne materiaty. Punkty,
wyznaczajgce poziom pomieszczen, mozna okresli¢ z uzyciem niwelatora i faty lub np. z uzyciem wezownicy wodnej,
zwanej tez szlauchwaga. Sposob przygotowanie podtoza uzalezniony jest od przyjetego uktadu konstrukcyjnego, w jakim
zostanie wykonana posadzka. W kazdym z przypadkéw podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Gdy
podktad lub posadzke wykonujemy jako zespolone z podtozem, dodatkowo powinno by¢ ono oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnosé zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, substancji
bitumicznych, resztek farby itp. Luzne elementy oraz fragmenty podtoza o stabej wytrzymatosci nalezy usungé
mechanicznie, np. skué. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza nalezy stosowac¢ emulsje gruntujaca,
jedno- lub dwuwarstwowo.

Drugg warstwe emulsji nalezy nanies¢ poprzecznie do pierwszej, po uptywie ok. 2 godzin, nie pozostawiajac katuz. Do
naktadania zaprawy mozna przystgpi¢ po wyschnieciu emulsji, nie wczesniej niz po 6 godzinach od jej naniesienia. W
przypadku wykonywania posadzki lub podktadu na warstwie oddzielajacej lub w uktadzie tzw. ptywajacym, nalezy
zadba¢ o doktadne i réwne roztozenie na podtozu wszystkich warstw izolacji termicznej badz akustycznej. Sciany i inne
elementy wystepujgce w polu wykonywanych prac powinny by¢ oddzielone (zdylatowane) od przysztej posadzki, np.
profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu.

Wylanie posadzek

Przed wykonaniem jastrychu cementowego nalezy wykonac tzw. dylatacje izolacyjne wzdtuz Scian i innych konstrukgcji
poziomych, stykajgcych sie z posadzka. Umozliwig one swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje uzywa sie
paskow papy izolacyjne;j.

Przymocowuje sie je do $ciany na zaprawe klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie
g0 o $ciane

Uzyskanie poziome] ptaszczyzny posadzki oraz osiggniecie projektowanej grubosci warstwy podtogi wymaga montazu
tzw. Listew kierunkowych. Zazwyczaj sg to drewniane taty odpowiedniej wysokosci lub stalowe rurki c.o. Aby rurki
mogty by¢ odzyskane, nalezy zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowac je srodkiem antyadhezyjnym, ktory utatwi ich
pozniejsze wyjecie.

Listwy kierunkowe mocujemy w odlegtosci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od $cian, co umozliwi swobodne operowanie
tatg s$ciggajacy o dtugosci 2 m. Do montazu listew mozna uzy¢ szybkowigzacej zaprawy. Listwy powinny by¢ osadzone
dokfadnie na projektowang wysoko$¢ - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzieki nim mozna uzyskaé spadki
podtogi, np. do kratki sciekowej. Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczg zaprawe. Mozna jg urabiac
recznie, z uzyciem mieszadta osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce. Podczas wykonywania duzych
powierzchni posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki
przeptywowej. Cecha charakterystyczng urzgdzenia jest to, ze po ustawieniu wtasciwej konsystencji zaprawy zachowuje
ja niezmiennie przez caty okres dalszej pracy. Wydajnos¢ pracy urzadzenia to ok. 20-25 |/min. Zaprawe nalezy
rownomiernie roztozy¢ miedzy listwami i zawibrowac styropianowg, drewniang lub stalowg pacg - tak, aby jej nadmiar
lekko wystawat ponad poziom listew. Wstepne wyréwnanie powierzchni jastrychu wykonuje sie z uzyciem drewnianej
taty ruchami zygzakowatymi w

poprzek listew i jednoczesne podciggniecie laty w kierunku do siebie, tata powinna by¢ lekka i wygodna w uzyciu. Listwy
kierunkowe powinny by¢ tak utozone, aby mozna byto zachowa¢ odpowiedni cigg pracy, bez koniecznosci wchodzenia
na swiezo wykonang powierzchnie zaprawy. Z reguty uktada sie je rownolegle do podtuznych scian pomieszczenia. Przy
Scigganiu zaprawy w réwnolegtych pasach wykorzystujemy te same srodkowe listwy prowadzace, co zapewnia réowny
poziom podtogi. Praca powinna by¢ tak zaplanowana, aby zaczg¢ uktadanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i
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skonczy¢ przy wyjsciu z pomieszczenia. Nalezy pamietac o doktadnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwe. Czasami,
dla wygody, oprécz listew nanosi sie dodatkowe punkty wysokosciowe na $cianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukoriczenia
pracy na listwach, gdy mozna wejS¢ na posadzke, usuwamy listwy i doktadnie wyréwnujemy powierzchnie. Przy
wycigganiu rurek, najlepiej okrecac je wokét osi. Miejsca po rurkach uzupetniamy sSwiezg zaprawa i pacg zacieramy
dokfadnie powierzchnie jastrychu. Czas oczekiwania na wejscie zalezy od panujacych w danym pomieszczeniu
warunkow cieplnowilgotnosciowych. Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, ktére wykonujemy poprzez
koliste ruchy styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe mozna skornczyé. Delikatnie szorstka
powierzchnia

podktadu zapewnia zdecydowanie lepszg przyczepnos¢ kleju do posadzek. Powierzchnie zatarta na ostro mozna
zagtadzi¢ metalowa paca. Nie nalezy robic tego zbyt pdzno, powierzchnia powinna poddawac sie jeszcze ruchom pacy.
Na skale przemystowa uzywa sie zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca sie wykonywania tzw. Przypalanek powierzchni
cementem. Operacja ta nie poprawia, a wrecz obniza wiasnosci uzytkowe podtogi. Szczeliny izolacyjne nacina sie w
$wiezym podktadzie do ok. 1/3 gtebokosci. Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 m i nie przekraczajacych 30
m2, a na zewnatrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotnosci ich szerokosci).
Dylatacje w posadzce powinny przechodzi¢ przez cata jej grubosc i by¢ wypetnione np. tasma PCW lub ptaskownikiem z
blachy mosieznej. Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podktadu nalezy utrzymywac nalezytg wilgotnosc
powierzchni poprzez skraplanie wodg albo pokrycie warstwg folii lub wilgotnych trocin. Jest to bardzo wazne, poniewaz

umozliwia osiggniecie przez zaprawe maksymalnej wytrzymatosci. Obcigzanie mozna rozpocza¢ po ok. 24 godzinach od
utozenia, a oktadanie dodatkowa warstwa posadzki po wyschnieciu do wilgotnosci ponizej 3%.

Dylatacje w posadzkach i podktadach powinny zosta¢ przeniesione w miejscu wystepowania dylatacji budynku i tam,
gdzie trzeba wyeliminowaé szkodliwy wptyw rozszerzalnos$ci zapraw w trakcie wigzania lub samego uzytkowania.
Przechodzg one przez caty przekrdj warstwy i sg elastycznie wypetniane masami zalewowymi lub specjalnymi
ksztattkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na powierzchniach o boku max. 6 m i nie przekraczajgcych
30 m, a na zewnatrz na polach o boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W podtuznych korytarzach przyjeto zasade
dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotnosci szerokosci korytarza. W podktadach podtogowych jest to naciecie do 1/3
gtebokosci warstwy, natomiast w posadzkach stanowi je wktadka z ptaskownika mosieznego lub tasmy PCW
przechodzaca przez caty przekrdj posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do roboét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych
rownorzednych dokumentdw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogga by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot
Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okresSlonymi na podstawie
odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

38



Badania w czasie odbioru
Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
e stan podtozy na podstawie protokotdw badan miedzyoperacyjnych,
e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw
Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:
e réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowe;j taty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz 2mm.
e odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dtugosci faty i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

Ocena wynikéw badan
e Wszystkie materiaty muszg spetniaé¢ okreslone w STB wymagania. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien szczegdétowej specyfikacji technicznej powinny zostaé¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogoblne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podtozy

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktaddéw. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie

po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z zanieczyszczen.

8.3. Odbidér podktadow i podtozy

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodnos$¢ wykonania stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

e wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét

e  réwnosci podktadu

e odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej faty i
poziomnicy,

e odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

e wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

e prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

e prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

e prawidtowosci wykonania spadkéw,

Odbidr gotowych podktadéw i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
e ocene wynikdw badan

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

8.4. Odbidr koncowy zakresu robot
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Odbior korcowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakorniczenia prac i gotowos$é do odbioru. Inspektor
Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

Odbidr koncowy robét powinien obejmowac:
e ocene zgodnosci wygladu wykonanych warstw z dokumentacjg techniczng,
e jakosci zastosowanych materiatéw,
e sprawdzenie dotrzymania warunkdéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz.
1263)

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY
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e  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

e  PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia .

e  PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biaty.

e PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e  PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

e  PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze

e Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.2018.583 t.j.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

e Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

e  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST — 09 — ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczagce wykonania iodbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogélne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robét zwigzanych wykonaniem :
ROBOT TYNKARSKICH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.

Podtoze - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsowo - kartonowych) na ktérej ma by¢ wykonany podktad lub
powtoka malarska.

Gtadz szpachlowa — materiat budowlany oparty gtéwnie na gipsie jako materiale wigzacym i wypetniajgcym z dodatkiem
kredy, dolomitu i materiatéw pomocniczych (plastyfikatorow, opdzniaczy wigzania gipsu).

Tynk — warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajgca powierzchnie $cian, sufitéw, kolumn, filarow itp. wewnatrz i na
zewnatrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (w
przypadku tynkéw zewnetrznych), ochrona przed dziataniem czynnikdw wewnatrz pomieszczen (np. para wodna),
ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wygladu elementom budynku.

Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej mogg byé wykonywane prace na wysokosciach,
stuzace do utrzymania oséb, materiatow i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania
wykorzystywane do prac na wysokosci zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie
typy rusztowan tgcznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
ludzi oraz przedmiotow. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzagce do wykonywania
pracy lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac
dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktdrej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementdw rusztowania stuzgcg do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe mogg
stuzy¢ zaréwno jako robocze i rusztowania ochronne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.
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2.1 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodnie z wymaganiami normy lub dokumentéw réwnowaznych.

e Przygotowanie zaprawy do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,

tj. w okresie 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug PN-EN 197 1:2012E lub wg normy
rownowaznej. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 lub norm réwnowaznych. Nalezy uzy¢ wode wodociggowa z przytgcza na terenie obiektu.
2.3. Piasek
Piasek powinien spetni¢ wymagania normy PN-EN 12620:2013-08E lub norm réwnowaznych, a w szczegdlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek ograniczonych,

o miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty
odmiany 2.
2.4. Gladz szpachlowa
Gtadz szpachlowa jest gotowg masg szpachlowa na bazie dyspersji akrylowej oraz naturalnych najwyzszej jakosci
wypetniaczy. Stuzy do wyréwnywania i szpachlowania powierzchni przed malowaniem a takze do uzyskania powtok o
charakterze dekoracyjnym. Produkt nadaje sie do naktadania recznego oraz mechanicznego za pomocg odpowiednich
agregatow i narzedzi Masa jest plastyczna, tatwa w obrébce, po wyschnieciu tatwo sie szlifuje. Powierzchnie po
wyschnieciu mozna malowa¢ wszystkimi rodzajami farb.

DANE TECHNICZNE:
e  Spetnia wymagania: EN 15824 lub normy réwnowaznej
e Temperatura stosowania i podtoza: +50C do 300C
e  Grubo$¢ warstwy: do 3 mm
e Wydajnosé: ~1, 5 kg/m2/mm
e  (Czas schniecia: uzalezniony od grubosci natozonej warstwy i warunkdéw otoczenia (ok. 6 godzin przy warstwie o
grubosci 1 - 2 mm, w temperaturze 220C+2; wilgotnosci 30%)
e Przyczepno$é do podtoza betonowego: = 1,1N/mm?2
e  Reakcja na ogien:A2-s1d0
e Posiada Atest PZH

Tynk cementowo wapienny
e Baza: mieszanka cementdéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
e  Gestosé nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3
e  Proporcje mieszania: 4,5-5,4 | wody na 30 kg
e Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C
e  Przyczepnosé: > 0,1 N/m2 — FP: B
e  (Czas zuzycia: do 2 godz.
e  Absorpcja wody spowodowana podciggiem kapilarnym:
e kategoria WO wg PN-EN 998-1:2016
e Wspodtczynnik przepuszczania pary wodnej: p: < 15 wg PN-EN 998-1:2016
e Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: A10,dry : 0,67 W/mK (wartosc¢ tab.)
e wgPN-EN 998-1:2016
e  Trwatos¢ (odpornosé na zamrazanie-odmrazanie):
e —Ubytek masy: £ 9%
e —Zmiana wytrzymatosci na Sciskanie: < 6%
e  Reakcja na ogien: klasa A1 wg PN-EN 998-1:2016
e Orientacyjne zuzycie: ok. 1,3 kg/m2 na kazdy mm grubosci

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
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e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
e sy witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania
e wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobdw),
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem
przyjecia materiatow.

2.5 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub dokumentéw réwnowaznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowainych tzn. materialdw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji i ST. Zastosowane materialy musza odpowiadaé¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku
elementéw wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatow, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien dysponowacd nastepujgcym sprzetem:

e mieszarki do zapraw,

e  agregatu tynkarskiego,

e  betoniarki wolnospadowej,

e pompy do zapraw,

e przenos$nych zbiornikdw na wode.

e urzadzenie do natrysku mechanicznego zalecane do aplikacji gtadzi i szpachli,

e wiertarka wolnoobrotowa z prostym mieszadtem,

e wiadro z elastycznego tworzywa,

e narzedzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa),

e urzgdzenie do mechanicznego szlifowania, papier Scierny lub siatka scierna.
Narzedzia nalezy czyscié czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepisdw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z
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,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podtoza
nastepuje bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych
zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).
Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi
by¢:

e rowne,

e nosneimocne,

e wystarczajaco stabilne,

e jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

e szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

e wolne od wykwitow,

e nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac tynkarskich, wskazac
mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych problemoéw.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk. Ogdlne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy
postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania. Préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig
powierzchni pod tynk. Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonnos$¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania. Préba zwilzania polega na zraszaniu
muru w wielu miejscach czysta woda.

5.4. Sprawdzenie w zalezno$ci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢ wykonany
zgodnie z tolerancja wymiarowg. Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary
mieszczgce sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i
pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je
ewentualnie wyréwnac. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze
niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem
tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, sol krystalizujagca na powierzchni),
naruszajgce przyczepnos¢ tynku do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze,
przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢
doktadnie przyczyne powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistdw zastosowac skuteczng metode oczyszczenia
muru. Suchy mur, silnie chtonie wode. Podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpic przed przystgpieniem do tynkowania.

5.5. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ wtasciwe doswiadczenie, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg byé spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdw robot) majg
znaczacy wpltyw na jakosé prac tynkarskich. Mogg wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudnic
prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pézniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki
wstepnej musi byé juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac
powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych.

Ogodlne reguty, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w
szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujgcy wptyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie
wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje
niekorzystny wptyw ztych warunkdw pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza
ryzyko powstawania rys.
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Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu.
Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg
postac ttuszczgcej sie ptytkowo struktury tynku, powodujgc jego niedostateczng wytrzymatosé. Reakcje chemiczne,
prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami
tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatu oraz podfoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy zabezpieczyé przed mrozem do
czasu stwardnienia i wyschniecia. Nalezy pamietaé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowacd specjalne zaprawy oraz szlamy
zwiekszajgce przyczepnosé. Zaprawy poprawiajgce przyczepnos$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie,
czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodga i rozprowadza po powierzchni
zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych
i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu. Szlamy zwiekszajgce przyczepno$é sa
wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na
dziatanie zasad, do ktdrej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je
odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy naniesc tylko takg ilos¢ szlamu, by
mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

5.6 Wykonywanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkéw cementowo-wapiennych kategorii lll sktada sie z nastepujgcych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére whbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci $ciany. Dokota
whbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami
narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i
wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na scianach i 4-5 mm na suficie.
Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.
Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubos¢
narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie
katownika.

Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza
sie paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykoriczenia tynku.
W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za pomocg pedzla.

5.7 Wykonanie gtadzi gipsowych

5.7.1 Przygotowanie podioza

Podtoze pod gtadZ powinno by¢ rdwne, mocne, stabilne, suche (max 3% wilgotnosci), nie zamarzniete i oczyszczone z
resztek starych powtok oraz innych zanieczyszczen moggacych ostabi¢ przyczepnosé gipsu. Podtoze pod gtadz nalezy
odpowiednio wczesniej przygotowac. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagajg gruntowania.

W przypadku ptyt gipsowo kartonowych nalezy stosowac sie do zalecen producenta ptyt. Przy bardzo duzej chtonnosci
podtoza zaleca sie zastosowanie bezbarwnego preparatu gruntujgcego. Podtoza gtadkie, np. betonowe nalezy
zagruntowac preparatem gruntujgcym. Gruntowanie wykonywacé zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.

5.7.2 Sposob uzycia

Natrysk mechaniczny

Wykonuje sie prowadzac lance urzgdzenia w odlegtosci ok. 1 m od podtoza, poziomymi, zachodzgcymi na siebie pasami.
Przerwy w natrysku nie powinny przekracza¢ 60 minut, w przeciwnym wypadku kosz zasypowy i wezownice nalezy
oproznic i przeptukac czystg woda. Bezposrednio po natrysku powierzchnie nalezy wyrdwnac za pomoca stalowej pacy.
Naktadanie reczne Przy nakfadaniu recznym mase szpachlowg nacigga sie rdwnomiernie za pomocg stalowej pacy
nierdzewnej, silnie dociskajac jg do podtoza.

W obu przypadkach, w razie koniecznosci natozenia drugiej warstwy, nalezy odczekaé do zwigzania i wyschniecia
pierwszej.

Maksymalna grubosé¢ warstwy wykanczajgcej nie powinna przekracza¢c 3 mm. Drobne nieréwnosci mozna usungc
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poprzez szlifowanie drobnym papierem lub siatkg Scierng. Czas wysychania zalezy od grubosci warstwy, temperatury i
wilgotnosci w pomieszczeniu.

Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdéw oraz zapewni¢ wiasciwg
wentylacje pomieszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych
rownorzednych dokumentdw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia rob6t

6.1. Badania przed przystgpieniem do robat tynkarskich
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do robét
tynkarskich i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z Polskiej Normy lub z innej normy rédwnowaznej. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e prawidtowosci przygotowania podtozy,
e przyczepnosci tynkédw do podtoza,
e grubosci tynkow,
e wygladu powierzchni tynkéw,
e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
o wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rusztowan

Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystgpieniem do
demontazu.
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8.3. Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2m.

8.4. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.5. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.6. Odbidr koncowy zakresu robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Gotowos$¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Podczas odbioru nalezy
sprawdzic:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

e poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza,
pilsni itp.,

e trwale S$lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

e ocene wynikéow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

Jezeli chociaz jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjgé
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci i po ponownym wykonaniu prac
przedstawic roboty do ponownego odbioru;

e jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkownika i trwatosci wykonania, zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode na dokonanie odbioru kornicowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umowy.

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane powyzsze rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot na witasny koszt i wykonania ich ponownego zgtoszenia do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz.
1263)

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

e PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes¢ 1: Definicje i wymagania

e PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 2: Metody badan.

e PN-EN 197-1:2012E Cement — Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

e  PN-B-10110:2005P Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

e PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan --
Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne

e  PN-EN 15824:2010P Wymagania dotyczace tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych.

e  PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes¢ 2: Metody badan

e  PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czesc¢ 1: Definicje i wymagania

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST—-10 - STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczagce wykonania iodbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogélne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robét zwigzanych wykonaniem :
MONTAZ STOLARKI DRZWIOWE)J

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Cze$¢é Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szklone p.poz. El 60 z elektrozaczepem, z kompletem oku¢ i zamkow

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne z kompletem oku¢ i zamkéw

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe szklone p.poz. El 60 z kompletem okuc i zamkéw

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowainych tzn. materialdw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku
elementéw wyeksponowanych rowniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepisdw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2.1. Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczeciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwosé bezusterkowego wykonania
montazu.

Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu $lusarki
aluminiowej nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i
Scianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent Slusarki i powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem i kadrg pracownikéw wykwalifikowanych,
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na
mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robdét wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas robdt zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawi¢ szczeline min. 5 mm,
ktorg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcy. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego
kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach na stalowych ocynkowanych zabezpieczac
przektadkami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakdéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych
rownorzednych dokumentédw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia rob6t
Czestotliwosé oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej, $lusarki aluminiowej i stalowej powinien byé zgodny z PN-

88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” lub normg
rownowazna.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

o  jakos¢ materiatéw, z ktorych stolarka i Slusarka zostaty wykonane,
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e zgodnosc¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlang,

e prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

e sprawnosc dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

e pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki,

e wodoszczelnosé przegradd,

e badania okug,
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz
3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz
2 mm. Rdznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

e 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez
siebie robét, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora. Dostarczang na plac budowy stolarke i Slusarke nalezy
kontrolowac pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadajg
wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny byé zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085
lub réwnowaznej. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w
normie PN- 72/B-10180 lub réwnowaznej oraz z wytycznymi producentéw okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku,
do ktérych mocowane beda elementy drzwi i scian szklanych.

Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny byé odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy i zgodnosci
poszczegdlnych elementdw z dokumentacjg projektowa i STB. Do kazdej partii dostarczonych elementdéw i akcesoriéw
powinno by¢ dofaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korcowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4 Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakoriczenia robét.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
e atestacje dostarczonych elementdw,
e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
e sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,
e sprawdzenie prawidtowosci mocowan, izolacji, obrébek
e sprawdzenie kompletnosci wyposazenia dodatkowego, okuc itp.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzgdzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz.
1263)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-B-05000:1996P Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996P Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-EN 12051:2002P Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody badan

PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, witasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN ISO 12567-1:2010E Cieplne witasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspotczynnika przenikania
ciepta
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e metodg skrzynki grzejnej - Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

e  PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

e PN-EN ISO 10077-1:2007P Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta - Czes$¢ 1: Postanowienia ogélne

e  PN-EN 949:2000P Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje -- Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem miekkim i ciezkim

e  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

e Dokumentacja warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST—-11 — OKtADZINY POSADZEK

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczagce wykonania iodbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogélne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robét zwigzanych wykonaniem :
OKtADZIN POSADZKOWYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.

Podtoga — konstrukcja, ktora przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczka
ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktdrej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie -
pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop
zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe,
terakotowe itp.

Podktad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozgdane witasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie - szorstkosé, sprawia, ze
chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wiasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie
zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo
anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwnac¢ masa samopoziomujaca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

WYKLADZINA PCV
Ogodlnouzytkowa, homogeniczna wykfadzina rulonowa PCV, gtadka do obiektéw uzytecznosci publicznej z
kontrastowymi chipsami, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem PuR

e  Format rulon 2mx20m

e Grubos¢ 2,0mm

e  Warstwa uzytkowa 2,0mm

e (Ciezar 2800 g/m2
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e Klasyfikacja zastosowan EN 685 - 34/43

e  Antyposlizgowos¢ DIN 51130: R10

e Odpornos¢ na Scieranie Grupa T

e  Trudnopalnosé: PN EN13501-1 Klasa Bfl-s1

e Posiada certyfikat MRSA (brak mozliwosci rozwoju na wyktadzinie szkodliwych bakterii, grzybow i szczepow

drobnoustrojow)

e  2Antystatycznosc¢ EN 1815: 2 kV

e Posiada 15 letnig gwarancje

e Posiadajg nastepujgce atesty i certyfikaty - karta bezpieczenstwa produktu, znak CE
taczenia powinny przebiega¢ réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ tgczen w wejsciach. Wszystkie tgczenia
nalezy frezowac¢ na 2/3 grubosci a nastepnie spawaé sznurem spawalniczym. Po spawaniu $cig¢é nadmiar sznura:
zgrubnie po spawaniu, dokfadnie po wystygnieciu

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowainych tzn. materiatdw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jako$ciowym a w przypadku
elementéw wyeksponowanych rowniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przygotowanie podtoza

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie min. 12 MPa. Podkfad pod posadzke powinien
by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym
punktowo do Scian. W podkfadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

e w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

e oddzielajace fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

e w miejscach styku podtdg o réznej konstrukgji,

e przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien byé wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowg
nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna miec¢ gestg
konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadac¢ bezzwitocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym
zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla
podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu
pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Wyktadzina PCV

Opis podtoza pod montaz wyktadzin PCV

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zabrudzen
i
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przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamietaé, ze resztki asfaltu, ttuszczy, sSrodkéw impregnujgcych, atrament z dtugopisow itp. mogg powodowac
odbarwienia wykfadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych) przeznaczonych do
stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktasé zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamieta¢, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢ narazona na
temperature przekraczajgcg 300C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).
Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujgcych warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone (Ustawa o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

Technologia uktadania nawierzchni

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakoriczeniu wszelkich prac budowlano - instalacyjnych
(w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z
probami cisnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz
18 stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy a jej brzegi spawamy ze soba. Istnieje mozliwos¢ wywiniecia na
Sciany(cokot).

Montaz wykfadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin elastycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do roboét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$s¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych
rownorzednych dokumentéow. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie moggy by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

6.1. Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu posadzek PCV
Oktadzina posadzki z wyktadziny PCV bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentu prébnego (préobka wyktadziny PCV o

powierzchni min. 3 m2). Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca na swdj koszt dostarczy
prébki dowolnych innych materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtég z posadzkami z wyktadzin PCV polega na sprawdzeniu wszystkich faz
prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:
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e  sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejszg STB,
e sprawdzenie wykonania podkfadu,
e sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin PCV
Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
e zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
e gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek I),
e jednolitos¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy i
gatunku, numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej normy.
Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
e poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie przyklejonych,
fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw),
e wygladu powierzchni — powierzchnia powinna byé réwna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona klejem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér korncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowosc do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakorczenia robot.
Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

e  po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

e podczas uktadania podktadu,

e po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
e jakosci zastosowanych materiatow,
e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,
e  réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: +2
mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,
e prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
e  poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

e ocene wyglagdu zewnetrznego,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowic¢ réwng, gtadka
powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

e dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

e dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz £5 mm na catej
dtugosci pomieszczenia,

e spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej
dtugosci pomieszczenia,

e sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

e ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:
e ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,
e  jakosci zastosowanych materiatow,
e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz.
1263)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania- Materiaty - Wtasciwosci i wymagania
dotyczgce mechanicznych i elektrycznych witasciwosci uzytkowych.

PN-EN 14259: 2005 Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania uzytkowe mechaniczne i elektryczne.

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobow.

PN-EN 14041:2006 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe - Wtasciwosci zasadnicze;
PN-EN 14041:2006/AC:2007Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe - Wtasciwosci
zasadnicze - zmiana

PN-EN 61340-4-5:2006 Elektrycznos¢ statyczna - Czes¢ 4-5: Znormalizowane metody badan do okreslonych
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zastosowan - Metody oceny skutecznosci ochrony przed elektrycznoscia statyczng, zapewnianej przez obuwie i
podtoge w uktadzie z udziatem cztowieka;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST — 12 — OKEADZINY SCIENNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczagce wykonania iodbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogélne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robét zwigzanych wykonaniem :
OKtADZIN SCIENNYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Cze$¢é Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

PLYTKI CERAMICZNE o wymiarach 200x200 mm
Ptytki Scienne muszg spetnia¢ nastepujgce parametry:
o Nasigkliwos¢ wodna w % - Sredni > 10%
e Odporne na srodki dezynfekcyjne,
e Odpornos¢ na plamienie — min klasa 4
o  Wytrzymatosc na zginanie- min. 15MPa,

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

e mrozoodpornoscia,

e elastycznosciy,

e odpornoscig na wilgoé,

e przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

e czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
e czasem ,stygniecia” ptytek do 3 dni.
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Zaprawa do spoinowania powinna odznacza¢ sie:

e mrozoodpornoscia,

e elastycznosciy,

e odpornoscig na wilgoé,

e czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadaé¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowainych tzn. materialdw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jako$ciowym a w przypadku
elementéw wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatoéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatow budowlanych, zasadami przepisdw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2.1. Przygotowanie podtoza
Warunkiem rozpoczecia robdt jest zakonczenie robot zwigzanych z wykonaniem podtoza pod ptytki, rozprowadzeniem
instalacji sanitarnych, elektrycznych, c.o., uzupetnieniem wszystkich bruzd, przejs¢ masami naprawczymi.

5.2.2. Wykonywanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych
Oktadziny powinny by¢é mocowane do podtoza warstwa wyréwnujacg lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza.
W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
e podtoze pod oktadziny gresowe mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
e w pomieszczeniach mokrych okfadziny z ptytek gresowych nalezy uktadac na izolacje powtokowsa ,folie w
ptynie”
e  bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
e elementy z ptytek gresowych powinny byé posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
e temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
e dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m,
e odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.
e powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny byé rowne i tworzyé pionowe ptaszczyzny.
e ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego
podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.
e przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni $écian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podtoza pod
wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i
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uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzad tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (konicach $cian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatow $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w
rownych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

e Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowq paca zebaty, mozliwie w jednym
kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 - 30 minut. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisnac¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawieraé pustych
miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

e Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowe;j.
Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej po 24
godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbkg. W koricowym
etapie prac nalezy stosowac¢ odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate ggbki. Nie wolno czysci¢ glazury na
sucho.

e Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoniczeniach okfadziny stosowaé profile naroznikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach.
W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakdéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych
rownorzednych dokumentéow. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie moggy by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych lub dokumentéw réwnowaznych oraz odpowiadac parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i
okfadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowad:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,

e sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1Imm

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci

e  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
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Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin scian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwié¢ i odcien nalezy sprawdza¢
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej

powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyé¢ szerokos$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz.
1263)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

e PN-EN 14411:2013-04E Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i
znakowanie.

e PN-EN ISO 10545-3:1999P Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

e PN-EN ISO 10545-4:2014-09E Ptytki i ptyty ceramiczne — Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiace;j.

e PN-EN ISO 10545-6:2012EPtytki i ptyty ceramiczne — Czes$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

e  PN-EN ISO 10545-8:2014-09P Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

e  PN-EN ISO 10545-13:1999P Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

e  PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

e  PN-EN ISO 10545-1:2014-12E Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

e PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do ptytek-- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST —14 — ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczagce wykonania iodbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogélne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robét zwigzanych wykonaniem :
ROBOT MALARSKICH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma
by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujgca o
wtasciwosciach uzytkowych i wyglgdzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktdrej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzgcg do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe mogg
stuzy¢ zaréwno jako robocze i rusztowania ochronne.

farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

roboty budowlane przy wykonywaniu robét malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1.Farby

Farby budowlane gotowe
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do

66



stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i przechowywane w
temperaturze min. +5°C.

Farba lateksowa

Podstawowe cechy:

Odporna na szorowanie

Biaty oraz kolory dostepne we wzorniku RAL
Wyglad powtoki - Gteboki Mat

Gestosé, 20£0,5°C, [g/cm3]

Czas schniecia powtoki, 23°+2°C [h] — 2h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4h

Odczyn pH, — 8,0+8,7

Odpornos¢ na szorowanie - Klasa 2, wg PN-EN 13300 lub réwnowazne;
Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [um] — 125

Srodki gruntujace
e Posiada bardzo krétki czas schniecia — warstwy wykonczeniowe mozna naktadac juz po 2 godzinach.
e Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowe;j.
e Nie zmydla sie w trakcie stosowania.
e  Po wyschnieciu jest bezbarwny.
e  Przepuszcza pare wodna.
e Jest niepalny - mozna go uzywac¢ w pomieszczeniach bez okien.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowainych tzn. materiatdw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jako$ciowym a w przypadku
elementéw wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatoéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu.
Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami (posiadajgcymi
aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej rownos¢ odpowiadata catej otaczajacej
powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajagce metalowe elementy
zabezpieczone antykorozyjnie.
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Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczna.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowac¢ w
formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

Przygotowanie podtoza
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

e podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku

e W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzisza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich sSwiezo pomalowane, nie wyschniete
powierzchnie nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtdknisto -
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy
drewnianych nie wieksza niz12%

Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:
e catkowitym ukorczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,
e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
e utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonaé po: -
e wykonaniu biatego montazu
e ufozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,
e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
[ )
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb
Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.
Farby mozna naktadaé¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie dwuwarstwowo
zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie
Naktadanie pedzlem
e Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze wzgledu na
niskg wydajnos¢;
e Nakfadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;
o Nakfadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem
e Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i duza
wydajnosé;
e Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny
e Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;
o Nalezy pamietac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungc¢ ewentualne zanieczyszczenia moggce zatkaé
dysze pistoletu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do roboét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$s¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych
rownorzednych dokumentdw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie moggy by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: - dla farb emulsyjnych nie
wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robdét tynkowych
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lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz.
1263)

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e  Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

e PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

e  PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery -- Powtoki w naturalnych warunkach atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena

e PN-EN13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne sciany i
sufity — Klasyfikacja

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST — 18 — SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczagce wykonania iodbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogélne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robét zwigzanych wykonaniem :
SUFITOW PODWIESZANYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Cze$¢é Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1. SUFIT PODWIESZANY MODULOWY
e plyty 60 x 60 cm, o duzym stopniu pochtaniania dzwiekow,
e  konstrukcja nosna systemowa czesciowo ukryta
e odpornosc ogniowa - Euroclass A2-s1,d0
e wyrdb posiada atest higieniczny PZH.

Wymagania dla konstrukcji systemowej z profili stalowych ocynkowanych
Ksztattowniki stalowe zimnogiete z blachy stalowej ryflowanej lub iglowanej ocynkowanej wg PN-81/H-92129,
gatunek St0S wg PN-88/H-84020 lub DX51D+Z wg PN-EN 10142:2003.
Minimalne dopuszczalne grubosci blach, z ktérych sg wykonane profile - 0,55mm.
Dopuszczalne odchylenie profila od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.
Powtoka cynkowa pokrywajaca profile stalowe powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 10142+A1:1997.
Nosnosc wieszaka z elementem rozpreznym powinna wynosic:
e wieszak kotwowy 0,42 kN,
e wieszak obrotowy 0,47 KN.
Nosnosc wieszaka noniuszowego powinna wynosic:
e wieszak kotwowy 0,28 kN,
e wieszak obrotowy 0,50 KN.
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Wymagania dla masy szpachlowej gipsowej
e gipsowa masa szpachlowa powinna posiada¢ atest wydany przez PZH, odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN
13279-2:2014-02,
e jednorodna, sucha mieszanka bez zbrylen i zanieczyszczen - tworzgca po zarobieniu wodg jednorodna mase bez
grudek,
e po zarobieniu wodg zachowuje wtasciwosci robocze przez czas nie krétszy niz 30 min,
e odpornosé na powstawanie rys skurczowych - brak spekan przy grubosci warstwy do 1 mm.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowainych tzn. materialdw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji i ST. Zastosowane materialy musza odpowiadaé¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku
elementéw wyeksponowanych rowniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepisdw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Montaz sufitow podwieszanych systemowych

Systemowe sufity podwieszane powinna posiadaé¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci stosowania w
budownictwie. Nalezy je montowac zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wszystkie prace dotyczagce montazu sufitow
podwieszanych systemowych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe,
szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Gérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca
odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne korice powinny by¢ zamocowane do
profili nosnych systemu w rozstawie 1200mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 600
mm dla uzyskania siatki modularnej 600mm x 600mm i stosowania ptyt o wymiarach 600x600 mm), na odpowiedniej
wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie moga
znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm
od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy przysciennej)
wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymadé ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriéw
montowanych zaréwno nad jak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do
profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600
mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do ciecia za pomocg ostrego noza.

Akcesoria

Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipsow mocujacych, przytrzymujgcych ptyty i zabezpieczajgcych mogg by¢ stosowane. Stosowanie
klipsdw mocujgcych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach
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narazonych na rdznice cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem
podwieszanym. Montaz klipséw jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod
cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otwordw w profilach nosnych. Regulowane zawiesia z drutu
powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze korice byty umieszczone w
tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakdw do stropu sg dostepne u specjalistycznych dostawcow.
Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic¢ sie, ze posiada on
wystarczajgcg wytrzymatosé na wyrywanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych
rownorzednych dokumentédw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez
producenta nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogy by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.
6.1. Pobieranie probek
Wykonanie sufitow podwieszonych bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentu prdobnego (préobka sufitow
podwieszanych o powierzchni min. 5m2). Jedli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca na swoj
koszt dostarczy préobki dowolnych innych materiatéw przeznaczonych do wbudowania.
6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

e Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektowa.

e Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobow z dokumentacjg projektows.

e Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

e Witasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m.

e Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.

e  Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

e Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture

sufitu

e podwieszanego.

6.3. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu podwieszanego ptyt,
konstrukcji oraz akcesoriéw. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.3. Odbidr elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem poziomu i pionu elementy budynku, do
ktérych mocowane bedg elementy sufitéw podwieszonych. Dostarczone na budowe elementy sufitdw powinny by¢
odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow ptyt, elementdéw rusztu oraz akcesoriow pod
wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.4. Odbioér koricowy zakresu robét.

Odbioér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakoriczenia robét.

Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzi¢ m. in.:

atestacje dostarczonych elementdéw,

zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 2 mm, przesuniecie w
poziomie 3 mm),

sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzgdzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz.
1263)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

75



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

e  PN-EN 13964:2014-05E Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.
e  PN-B-02151-3:1999P Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. - Izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.
e  PN-EN 520+A1:2012P Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.
e PN-EN 12860:2002P - Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan
e  PN-ISO 1803:2001P Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrazanie doktadnosci wymiarowej -- Zasady i terminologia
e  PN-ISO 2444:1999P - Ztacza w budynku. Terminologia
e  PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania
e  PN-ISO 3443-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementéw
o normalnym rozktadzie wymiarow
e  PN-ISO 3443-3:1994P Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania
pasowan
e  PN-ISO 3443-4:1994P Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania
tolerancji
e PN-EN ISO 1716:2010E Badania reakcji na ogien wyrobow — Okreslanie ciepta spalania (wartosci kalorycznej).
e  PN-EN ISO 11654: 1999P Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania
dzwieku
e  PN-EN ISO 354:2005P Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;j.
e PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych
e PN-B-02857:1982P Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie — Przeciwpozarowe zbiorniki wodne —
Wymagania ogdlne
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych
Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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