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Torun, 24.10.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu technicznego i jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
Stosownie do art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawa budowlanego ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane —t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725)
Oswiadczam, Ze sporzadzony przeze mnie PROJEKT TECHNICZNY
»Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim na
potrzeby gabinetu specjalistycznego dla Przedszkola Publicznego ,,
jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz projektem
architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Anna Szulc

Branza Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
specjalnos¢
Architektura | Projektant megr inz. arch. UAN-IV/8346/126/TO/88

spec. architektoniczna /|
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VI. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO — CZESC ARCHITEKTONICZNA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Danymi wyjsciowymi do wykonania niniejszego opracowania s3:

» Zlecenie Inwestora.

» Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem.

» Wizja lokalna oraz pomiary wtasne wykonane w kwietniu 2024r..

» Obowigzujgce akty prawne i normy budowlane.

» Ustawa Prawo Budowlane.

= Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1 : 500.

= Archiwalna dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Projektowe i Nadzor
Budowlany z wrzesnia 2017r.

» Ocena techniczna dot. mozliwosci wykonania prac objetych opracowaniem.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny adaptacji pomieszczenia w budynku przy
ul. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim na potrzeby gabinetu specjalistycznego dla
przedszkola publicznego.

Zakres niniejszego opracowania nie zmienia istniejgcej funkcji budynku oraz jego konstrukcji .

W zakresie robot zewnetrznych - nie przewiduje sie.
W zakresie robdt wewnetrznych opracowanie obejmuje:

= Wykonanie jednej sciany dziatowej oddzielajgcej sluze z umywalkami od gabinetu.

» Wybicie dwéch otwordw drzwiowych, jednego w Scianie podtuinej konstrukcyjnej
drugiego w scianie oddzielenia pozarowego, wykonanie dwéch nadprozy z belek
prefabrykowanych typu L-19.

» Wstawienie nowych drzwi w wykonanym otworze El 60 ( drzwi w Scianie oddzielenia
pozarowego ).

» Wstawienie drzwi w projektowanej Sciance dziatowe].

» Demontaz istniejgcych drzwi p.poz. EI60.

* Montaz nowych drzwi p.poz. EI 60 z elektrozaczepem, ze skrzydtami nie kolidujgcymi
z projektowanymi drzwiami.

= Zamurowanie jednego otworu drzwiowego w $cianie dziatowe].

» Wykonanie nowej podfogi w gabinecie specjalistycznym .

= Wypetnienie szczelin pomiedzy istniejgcymi Scianami gabinetu a sufitem masg trwale
plastyczna.

» Skrocenie rurki wodociggowej wystajgcej w gabinecie ( tak aby nie wystawata poza lico
sciany ) oraz jej zaslepienie.

= Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w projektowanym pomieszczeniu.

» Wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtyczkowych, montaz czujek
p.poz.,

= Wykonanie robot wykonczeniowych ( uzupetnianie tynkéw, podtogi, wymalowanie
pomieszczen ).



3. DANE KONSTRUKCYIJNO - MATERIALOWE.

3.1. Projektuje sie wymurowanie jednej sciany dziatowej z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie cementowo — wapiennej grub. 12,0cm.

3.2. Projektowane nadproza w nad projektowanymi otworami drzwiowymi z belek
prefabrykowanych typu L-19 dt. 120cm.

3.3. Zamurowanie istniejgcych drzwi z wc do projektowanego gabinetu bloczkami
gazobetonowymi grub. 12,0cm.

4. PRACE WYKONCZENIOWE.

4.1. Tynki - na nowej Scianie dziatowej i tynki uzupetniajace po wstawieniu projektowanych
drzwi, cementowo —wapienne pokryte gtadzig gipsowa grub. 3,0mm.

4.2. Malowanie — dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni
wewnetrznych gipsowych farbg lateksowa.

4.3. Wykonczenie projektowanej sciany od strony sluzy z umywalkami ptytkami
ceramicznymi na kleju, na catej wysokosci ptytkami dopasowanymi do istniejgcych.

4.4, Sufit podwieszony w gabinecie i korytarzu —wykonany na konstrukcji stalowej,
wypetniony ptytami z wtékien mineralnych w kolorze biatym. W pasie szerokosci 65cm
od lica muru od strony okien sufit nalezy podnies¢ o 15,0cm aby umozliwi¢ otwieranie
okien.

4.5. Wymiana istniejacej podtogi —w celu ujednolicenia podtogi w gabinecie i korytarzu
nalezy zdemontowaé wierzchnig warstwe , wyréwnac podtoze poprzez srutowanie,
zagruntowanie podtoza, wyrownanie nawierzchni poprzez wylanie posadzki
samopoziomujacej grub. 1,0cm oraz przyklejenie wielowarstwowej wyktadziny pcw.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Nie zachodzi potrzeba okreslania — budynek istniejacy, nie projektuje sie rozbudowy ani

nadbudowy.

6. INSTALACIE

ELEKTRYCZNE
Projektuje sie nastepujace instalacje elektryczne wewnetrzne ( gabinet, korytarz ):
- instalacje oswietleniowa i gniazd wtyczkowych 1 fazowych 230V,
- instalacje awaryjng i ewakuacyjna,
- instalacje dedykowang 230V ( zasilanie komputerdw ),
- instalacje strukturalng LAN,
- instalacje alarmowg wtamania,
- instalacje Sygnalizacji Alarmu Pozaru ( SAP ),
- instalacje zasilania urzadzen.

SANITARNE
Projektuje sie wentylacje mechaniczng ( gabinet ) — rekuperator scienny nawiewno —
wywiewny z silnikiem EC i wymiennikiem ciepta.



7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Podstawa opracowania

= |stniejgca dokumentacja powykonawcza rozbudowy i przebudowy catego budynku
opracowana w 2017r.

» |stniejgca dokumentacja pod nazwa ,Zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na
| pietrze wraz z czescig urzedu na potrzeby oddziatu przedszkolnego oraz zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczenia socjalnego w lokalu nr 1 wykorzystywanym na cele inne niz
mieszkalne, na potrzeby inne niz mieszkalne”.

» |stniejgca dokumentacja pod nazwg, Wykonanie przejscia z oddziatu przedszkolnego
zlokalizowanego na | pietrze do przedszkola publicznego zlokalizowanego na parterze w
budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim”.

a) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji { dotyczy catego obiektu )

Powierzchnia zabudowy - 1542,63m?
Powierzchnia wewnetrzna:

- ZL | (parter) . - 125,81m’
- ZL Il ( piwnica, parter i pietro ) - 1822,87m*
- ZL Il ( piwnica, parter i pietro ) - 1421,30m”
Powierzchnia uzytkowa - 3818,09m”
Wysokos¢ w najwyzszym punkcie - 9,67m

Kubatura - 11985,73m”>
Liczba kondygnacji - 3

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji { dotyczy zakresu opracowania )

Powierzchnia zabudowy ( zakresu opracowania - parter) - 38,00m”
Powierzchnia wewnetrzna: ( zakresu opracowania - parter ) - 31,00m*
Powierzchnia uzytkowa  (zakresu opracowania — parter ) - 21,60m°
Wysokos¢ w najwyzszym punkcie ( catego budynku ) - 9,67m
Kubatura ( zakresu opracowania ) - 120,00m?
Liczba kondygnacji  ( catego budynku ) - 3

Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia w/w danych.

b) Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Budynek w czesci zakresu projektowania z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Zakres rob6t objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia w/w danych.
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c) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kaidej
kondygnacji i pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na

zewnatrz pomieszczen.

Istniejgcy budynek zakwalifikowano do trzech kategorii zagrozenia ludzi — ZL1, ZL2, oraz ZL .
Przedmiotem opracowania jest czes¢ budynku zakwalifikowana do kategorii ZL Il ( oddziaty
przedszkolne), ktora jest odrebng strefg pozarowa.

Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia w/w danych.

d) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagana odpornos¢ pozarowa budynku ,,B”.

Wvyvmagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

ponad 20 cm i 26,5 cm )

- Stropy: REI60 - odrebna strefa p.poz. ( strop zelbetowy i strop z
prefabrykowanych ptyt kanatowych, sprezonych o grubosci ponad 20 cm i 26,5cm )

- Sciany zewnetrzne: EI60 (o0 <> i) ($ciany z bloczkéw silikatowych, grub. 24 cm i
gazobetonu grub. 24 cm )

- Sciana wewnetrzna: El 30 ( $ciany z bloczkéw silikatowych lub gazobetonowych.

- Przekrycie dachu: RE 30 ( papa modyfikowana )

- Gtowna konstrukcja nosna: R120 ( sciany z bloczkow silikatowych, grub. 24 cm i
gazobetonu grub. 24 cm.

- Konstrukcja dachu :  R30 ( strop z prefabrykowanych ptyt kanatowych, sprezonych o
grubosci

Cata ewakuacja zabezpieczona do NRO
W obszarze projektowanym budynek spetnia wymogi klasy odpornosci pozarowej dla ZL I1.
Uzyte oznhaczenia:

R - no$nos¢ ogniowa ( w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa ( w minutach ), okreslona j.w.

| - Izolacyjnos¢ ogniowa ( w minutach ), okreslona j.w.

Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia w/w danych.

e) Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagroienia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia klasyfikowane jako zagrozone wybuchem oraz
niniejsze opracowanie nie przewiduje instalacji urzadzen stwarzajacych takie zagrozenie.
Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia w/w warunkow.
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f) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.
Zapewnione sg warunki ewakuacji z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z
rozdz. 4 dziat VI WTB.
« ewakuacja ludziz kazdego pomieszczenia odbywa sie poprzez wyjscie na zewnatrz
budynku lub do innej strefy pozarowe;j
» wysokos¢ drog ewakuacyjnych jest wieksza od minimalnej 2,2m,
» drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia majg szeroko$¢ uwzgledniajaca

liczbe oséb mogacych przebywac w pomieszczeniu, przyjmujac szeroko$¢ 0,6m na 100 osob,

lecz nie mniej niz 0,9m,

= na drogach ewakuacyjnych nie wystepujg schody ze stopniami zabiegowymi.

= dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac
cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng wynosi 19,37m, przy
dopuszczalnej w strefach pozarowych ZL —40m,

= dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do innej strefy pozarowej wynosi 9,96m przy dopuszczalnej

dla strefy pozarowej ZL Il 10,0m przy jednym dojsciu.
Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia w/w_warunkow.

j) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. budynek zostat wyposazony w hydranty wewnetrzne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa jest zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej. _

Istniejgce urzgdzenia p.poz obejmujg swoim zasiegiem cafg strefe ZL II.

Obiekt nie wymaga statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z budynkiem,
zawierajgcych zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie
pozaru.

Budynek wyposazony jest w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm.
Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego nie jest wymagane.

Budynek posiada wymagang instalacje odgromowa.

W budynku zamontowane sg wymagane przeciwpozarowe wytaczniki pradu.
Rozwigzania projektowe niniejszego opracowania nie dotyczg warunkow ochrony

przeciwpozarowej obiektu budowlanego. Nie zmienia sie konstrukcji budynku, nie zmienia sie

stref pozarowych budynku, nie zmienia sie drog ewakuacyjnych. Zakres prac obejmuje

wykonanie nowych otworow drzwiowych w $cianach wewnetrznych celem skomunikowania

gabinetu specjalisty z droga ewakuacyjna.
Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia w/w_warunkéw.
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k) Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie sfuzgcym do
tych dziatan.

Zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode oraz drog pozarowych ( z pozn.
zmianami) dziatka wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zapewnione wymagane zapotrzebowanie 20 dm?/s. z dwéch hydrantéw z ktérych jeden
zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 6,0m od budynku , drugi w odlegtosci ok. 60,0m.

Drogi pozarowe

Zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, budynek
wymaga drogi pozarowej

Wyjscia z projektowanego budynku potaczono z droga pozarows ( publiczng ) utwardzonym
dojsciem o szerokosci 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, zgodnie z § 12 punktem 7
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Na terenie dziatki wykonany jest odcinek drogi pozarowej o dfugosci 15m, z ktérego wyjazd
jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu , szerokos¢ tego odcinka to 4,8m.

I) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajgcych na odlegtosci dopuszczalne.

= Lokalizacja wzgledem dziatek budowlanych — od pétnocy , potudnia i zachodu w odlegtosci
wiekszej niz 40. Od wschodu na granicy dziatki. Sciana na granicy p.poz. REI 120 z otworami
(luksfery EI 60 ) do 10% Sciany

» Lokalizacja wzgledem budynkéw sasiednich.
Obiekt zlokalizowany w odlegtosci ponad 8 m od innych budynkéw zlokalizowanych na
dziatkach sasiednich.

f) Podstawa prawna.

Wytyczne p.poz opracowano na podstawie nastepujacych przepisow:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(T.j. Dz. U.z2019r. poz. 1065; zm. Dz. U. z 2020r. poz. 1608).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz. U.z 2010r. nr 109, poz. 719 ze zmianami ).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
( Dz. U. z 2009r. nr 124, poz. 1030 ).
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8. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, przestrzegaé technologii rob6t i
warunkow bezpiecznego wykonawstwa. Stosowaé materiaty petnowartoéciowe, dopuszczone
do zastosowania w budownictwie. Roboty prowadzi¢ w granicach wtadania terenem.
Zobowiazuje sig kierownika budowy do sporzadzenia i umieszczenia informacji ,bioz” w
widocznym miejscu budowy oraz zaznajomienia z nig 0séb pracujacych na budowie.

Zakres niniejszego opracowania nie zmienia charakterystyki energetycznej budynku.

Opracowata

Iy 4
mgr inz. Anna sZ;rlc//jL N7

upr. nr UAN-IV/8346/126/T(/)/88

Elzbieta Plucifiska
upr. nr UA-1V/8346/86/T0/89
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