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na ktérych obiekt jest usytuowany
Imie i nazwisko lub nazwa GMINA KOWALEWO POMORSKIE
inwestora, adres inwestora UL. MARII KONOPNICKIEJ 13

87-410 KOWALEWO POMORSKIE

Zakres Petniona funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania projektowa Specjalnosé i numer opracowania
uprawniel budowlanych
KONSTRUKCIA PROJEKTANT mgr inz. 24.10.2024r.
MICHAL PLUCINSKI /:“ L
KUP/0003/POQOK/09

KONSTR. - BUDOWLANA




PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

1.
1.

VI.

VII.

Spis zawartosci projektu

Strona tytutowa
Spis tresci
Oswiadczenie projektanta

. Kopia uprawnien projektanta

Kopia przynaleznosci projektanta do wtasciwej lzby Inzynierow
Opis techniczny

Czesc graficzna

1K - rzut parteru (fragment)

2K - przekréj A - A

str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.

O U s W

11



Torun, 24.10.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu technicznego i jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
Stosownie do art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawa budowlanego ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane —t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725)

Oswiadczam, ze sporzadzony przeze mnie PROJEKT TECHNICZNY

»Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim na
potrzeby gabinetu specjalistycznego dla Przedszkola Publicznego”

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz projektem
architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Branza Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
specjalnosé
Konstrukcja |Projektant mgr inz. KUP/0003/POOK/09 /'-f/é,-\
Plucinski Michat konstr. - budowlana
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| BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy/nym:

KUP-4AHM-KF5-NHW *

Pan Michal Pluciniski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0216/09

adres zamieszkania ‘

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2024-07-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Paomorskie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 784 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zlokenie odwiadczenia woll w postaci elektrenicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym pedpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlotone w formie elektroniczne) Jest réwnowatne z oswiadczenlem woll zlozonym w formie pisemne),

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru werylikacyjnego zaiwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownichwva wwav.piiborgpl lub kontaktujge sie z biurem wladciwe] Okrggowej lzby Intynieréw
Budownictwa.



VI. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO — CZESC KONSTRUKCYJNA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Danymi wyjsciowymi do wykonania niniejszego opracowania s3:

= Zlecenie Inwestora.

» (Czesc architektoniczna opracowana przez mgr inz. arch. Anne Szulc

» Wizja lokalna oraz pomiary wtasne.

= Obowigzujgce akty prawne i normy budowlane.

» Ustawa Prawo Budowlane.

= Archiwalna dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Projektowe i Nadzor
Budowlany z wrze$nia 2017r.

2. OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU.
2.1. Cel opracowania

Ocena techniczna dotyczy mozliwosci wykonania adaptacji pomieszczenia w budynku przy ul.
Marii Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby gabinetu specjalistycznego dla
Przedszkola Publicznego na dziatce nr 255/3, obreb 0004 Kowalewo Pomorskie.

2.2. Opis i ocena konstrukgcji istniejgcego budynku.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, sktada sie z piwnicy, parteru i pietra. Podczas
ogledzin nie zauwazono widocznych wad majgcych wptyw na bezpieczenstwo jego
uzytkowania. Ogélny stan techniczny ocenia sie jako dobry. Budynek zostat rozbudowany,
przebudowany i wyremontowany w latach 2019 — 2020. Ze wzgledu na nieduzy zakres
planowanych prac zinwentaryzowano elementy jedynie bezposrednio w obrebie
projektowanego wyburzenia otworu. Sciany nosne wewnetrzne wykonano z cegly petnej o
grubosci konstrukcyjnej 38cm (odkrywka tynku na przedmiotowej Scianie). Strop nad
pomieszczeniem wykonano jako gestozebrowy z wypetnieniem pustakami Akermana
(ustalono na podstawie istniejacego przejscia przez strop w przyleglym pomieszczeniu).
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzam, ze stan techniczny istniejacego
budynku ( $ciany konstrukcyjne, dziatowe i stropy ) jest dobry. Gtéwne elementy
konstrukcyjne budynku, na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej, nie wykazujg widocznych
oznak uszkodzen i ponadnormatywnego zuzycia. W trakcie ogledzin nie zaobserwowano
spekan $cian wskazujgcych na przekroczenie naprezen lub nierowne osiadanie. W piwnicy
oraz na l-pietrze, na odcinku planowanego wyburzenia otworu, sciana nosna jest petna.

Stwierdza sig, ze na podstawie wykonanych odkrywek, stan techniczny budynku jest dobry,
uzytkowany wtasciwie, elementy konstrukcyjne w czesci objetej opracowaniem nienaruszone
i nie ma przeciwwskazan aby przeprowadzi¢ prace objete niniejszym opracowaniem, pod
warunkiem wykonania ich wg wytycznych wskazanych na rysunkach.

Wykonane odkrywki miaty charakter punktowy, nie wyklucza sie lokalnie innego stanu
technicznego niz stwierdzony. W przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzenia prac,
rozhieznosci lub watpliwosci odnosnie do stanu technicznego nalezy powiadomic projektanta
w celu analizy i opracowania ewentualnych rozwigzan zamiennych.



3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny adaptacji pomieszczenia w budynku przy
ul. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim na potrzeby gabinetu specjalistycznego dla
przedszkola publicznego.

Zakres prac w zakresie konstrukcji

» Wybicie dwoch otworéw drzwiowych, jednego w scianie podtuznej konstrukcyjnej
drugiego w scianie dziatowej, wykonanie dwdch nadprozy nad projektowanymi otworami
drzwiowymi.

4. KONSTRUKCJA NADPROZY.

Projektuje sie nadproza nad otworami o szer. 100 cm w scianach wewnetrznych.

Jedno nadproze w Scianie nosnej z cegly petnej o grubosci czesci konstrukeyjnej 38cm (1,5
cegty), drugie w Scianie dziatowej z bloczkow gazobetonowych gr. 24cm. W obu scianach
nalezy wykona¢ nadproze z dwdch belek zelbetowych prefabrykowanych typu L19 dtug.
120cm.

Opisy $cian (nosna, nieno$na) wskazano na rysunkach.
Wyburzenie otworu w $cianie nienosnej wykona¢ wg standardowych procedur.

Wyburzenie otworu w Scianie nosnej nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszej kolejnosci (opisano

rowniez na rysunkach):

- Potwierdzi¢ materiat i grubos¢ sciany.

- Skué pasmo tynku o wysokosci 30cm na catym fragmencie sciany, w ktorej przewiduje sie
wykucie otworu (tj. 2m).

- Ustalic¢ uktad cegiet w murze. Ustali¢ potozenie otworu do wykucia, tak aby ,po lewej” i ,po
prawej” stronie otworu pozostaty filarki o szerokosci co najmniej dwdch petnych,
nienaruszonych cegiet, tj. 51cm.

- Osadzi¢ belki nadprozowe L19 (w dwdch etapach: najpierw po jednej, nastepnie po drugiej
stronie $ciany). Belki usytuowac ,srodnikiem w gfab sciany”. Belki posadowi¢ na podlewce
cementowej gr.2cm. Wypetnic¢ doktadnie szczeline pomiedzy murem a wierzchem nadproza
aby zapewni¢ petny docisk. Zastosowac zapr. cementowa niskoskurczowa, prod. fabrycznie.

- Odczekac 3 dni i wycigc pita otwor pod nadprozem (nie wykuwac mtotem).

5. DODATKOWE UWAGI ODNOSNIE DO WYKONANIA OTWORU.

Projektowany otwor zostanie wykonany bezposrednio przy istniejgcym otworze, powodujac w
rezultacie powstanie wtérnego filara pomiedzy nimi. Wymaga sie aby powstaty filar byt
wykonany z cegly petnej o wymiarze co najmniej 51x38cm (tj. 2 cegty x 1,5 cegty). Jezeli po
wykonaniu petnych odkrywek, w trakcie prowadzenia rohét, okaze sie ze wymaganie to jest
niemozliwe do spetnienia, nalezy wprowadzic¢ rozwigzanie zamienne. Jako potencjalne
rozwiazanie zamienne nalezy rozpatrze¢ zamurowanie istniejgcego otworu do pomieszczenia
»WC dzieci” i wykonanie go w nowym miejscu, tak aby zwiekszy¢ pole powierzchni filara
wtornego.



6. WYCIAG Z OBLICZEN.

Strop G [kNim?] | Yosup| Yoinr | §
Plytki ceramiczne 0,30
Wylewka cementowa gr.5cm 1,05
Folia PE, gr.0,2mm -
Styropian gr.4cm 0,02
Strop Akerman (20cm pustak + 4cm wylewka konslrukcyjna) 3,13
Tynk cementowy gr.1cm 0,21
Obcigzenie zastgpcze od $cianek dzialowych, ge<2,0kN/mb 0,80
suma: 5,51 1,35( 1,00 0,85
Sciana noéna
Mur z cegly pelnej, gr.38cm 6,84
Tynk cementowy gr.1cm, dwustronnie 0,42
suma:;| 7,26 [1,35/1,00(0,85
Gi [kN/mb]
Obcigzenie liniowe $ciang o wysokosci 3,5m:| 25,4
Obciazenie uzytkowe na stropach Qe (kN | Yai | Wo | Wy | W,
Kategoria obcigzenia: B 3,00 1,50| 0,70 | 0,50 | 0,30
Rozpietosé stropu po lewej stronie filarka: L= 4,50 m)
Rozpigtosé stropu po prawej stronie filarka: Le= 6,00 [ml
Szeroko$¢ pasma sltropu, z ktorej filarek zbiera obcigzenie: A= 1,60 ml
Sila przekazywana na filarek ze stropu nad parterem po lewej stronie: Ny.,= 43 [kN]
Sita przekazywana na filarek ze stropu nad parterem po prawej stronie: Nu42= 57 [kN]
Cigzar muru na I-piglrze, przypadajgcy na szerokos¢ ,A": Na= 55 (kM)
Sita ze slropu nad |-pigtrem po lewej sir. przypadajgca na filarek; Nog1= 43 [kN]
Sila ze stropu nad |-pietrem po prawej str. przypadajgca na filarek: Noaz= 57 [kN]
Sila przekazywana na rozpairywany filarek na parterze, z wyzszej kondygnaciji: Nos= 156 [kN]

142=450,0

133=600,0

h=350,0

9db k= 3,00




DANE:

Materiat:
Elementy murowe: Cegla ceramiczna peina kl.15
- element ceramiczny grupy 1
- Znormalizowana wytrzymatosc elementu na Sciskanie f, = 15,0 MPa
- Kategoria wykonania elementu |
Zaprawa murarska: zaprawa zwykla klasy M5, przepisana — f;, =5,0 MPa
— Wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na Sciskanie f, = 4,85 MPa
Dorazny sieczny modul sprezystosci (wg Zat. krajowego NA.6) E = 3,66 GPa
Koricowy wspélczynnik petzania muru @.. = 1,0

Geometria:
Typ &ciany: Sciana jednowarstwowa
Grubos¢ Sciany t=38,0cm
Dlugosé Sciany 1=50,0cm
Wysokos¢ sciany h=350,0cm
Wezel gomy:

- strop o konstrukcji zelbetowej

- Sciana gorna: hy, = 300,0 cm, Jo, = 228633 cm?, E,, = 4,9 GPa; zam. przegubowo

- strop gorny lewy: l3; = 600,0 cm, J3, = 54624 cmd, Ea, = 30,0 GPa; zam. przegubowo

- strop gorny prawy: |y, = 450,0 cm, J,, = 54624 cmd, E4, = 30,0 GPa; zam. przegubowo
Wezet dolny:

- strop o konstrukcji zelbetowej

- strop dolny lewy: Iy, = 600,0 cm, J, = 54624 cm?, E5, = 30,0 GPa; zam. przegubowo

- strop dolny lewy: |y, = 450,0 cm, J,, = 54624 cmé, Ey, = 30,0 GPa; zam. przegubowo

- Sciana dolna: hy, = 350,0 cm, Jy, = 228633 cmd, E,, = 4,9 GPa; zam. przegubowo
Podparcie Sciany:

- §ciana podparta u gory i u dotu
Obciazenia charakierystyczne:

Obciazenie pionowe stale z wyzszych kondygnacji Ny ek = 86,00 kN

Obcigzenie pionowe zmienne z wyzszych kondygnacji Ny qi = 25,00 kN; yo = 0,7

Obciazenie state lewego stropu gérnego O3ax = 9,28 kN/m
Obcigzenie zmienne lewego stropu gémego Q3ax = 3,00 KN/m; @y = 0,7
Obcigzenie stale prawego stropu gérnego Q43 = 9,28 kKN/m
Obciazenie zmienne prawego stropu gérnego Qaay = 3,00 kN/m; yy = 0,7
Obciazenie stale lewego stropu dolnego Gapk = 9,28 kN/m
Obcigzenie zmienne lewego stropu dolnego Qapk = 3,00 kN/m; wp =07
Obcigzenie state prawego stropu dolnego Qap i = 9,28 KN/m
Obciazenie zmienne prawego stropu dolnego Qap = 3,00 KN/m; wg =0,7
Cigzar objetosciowy muru p = 18,0 kN/m?®
— Ciezar wiasny charakterystyczny Sciany Gy =11,97 kN

decyduje kombinacja: K3: 1,35-G+1,5-0,7-Qu+1,5-0,7-Q3a
®,=0,784, A=0,190 m? fy="f(yyna)=175MPa
Nigg= 18922 kN < Nygg=Py-Afy=26045kN (72,7%)
Warunek nosnosci w potowie wysokosci Sciany:
decyduje kombinacja: K4: 1,35-G+1,5-0,7-Qu+(1,5-0,7-Q3a+1,5-0,7-Q4da)
¢, =0,876, A=0,190 m? fy="f/lyyna) =1,75MPa
Npea=204,39kN < Ny gg=PnAfy=291,10kN  (70,2%)
Warunek nosnosci u dolu Sciany:
decyduje kombinacja: K&: 1,35-G+1,5-0,7-Qu+(1,5-0,7-Q3a+1,5-0,7-Q4a+1,5-0,7-Q3b)
$,=0,801, A=0,190 m? f4="d(ymna) =175 MPa
NZ,EU = 212,47 kN < NZ.Rd = ‘Dz'A'fd = 266,10 kN (79,8%)

Opracowat

mgr inz, Michat Plucinski
upr. nr KUP/0003/POOK/09

Pl
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OZNACZENIA

e s Zakres opracowania

Projektowane

nadproze 2x L19

Szczelne wypeknienie
~zaprawa cementowg

™ Poduszka cementowa 2cm

Wyburzenie w Scianie nosnej z cegly petnej.

Kolejnosc robot:

- Potwierdzié konstrukcyjna grubos¢ Sciany 38cm (1,5 cegty)
- Skué pasmo tynku o szerokosci 30cm, na petnej
diugosci sciany, w celu ustalenia rozktadu cegiet w

murze

- Ustali¢ potozenie otworu tak aby "po lewej "

i "po prawej"

stronie znajdowaty sie co najmniej dwie petne cegly w

murze.

=__ - Wyciac otwor pitg (me wyburzaé miot em)

il RZUT PARTERU (fragment) ZAKLAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY
Inwestor GMINA KOWALEWO - POMORSKIE "EMMA" ELZBIETA PLUCINSKA

fils i L Toruh ul. Przyjaciol 1a tel. (56) 648-91-57; kom. 692-492-829
Elr?)rjréirtt PROJEKT TECHNICZNY Funkcja |Imig i nazwisko| Nrupr,, specjalnosé¢ | Podpis
budowl. KONSTRUKCIA . mgr inz KUP/0003/POOK/09 |
— Adaptacja pomieszczenia w budynku Projektant Michal Plucifiski| konstr. - budowlana f/ lee

zamierzenia
budowlanego
Adres
obiektu
budowlanego

przy ul. Marii Konopnickiej 13

w Kowalewie Pomorskim na potrzeby
gabinetu specjalistycznego dla Przedszkola
Publicznego

Kowalewo Pomorskie ul. Marii Konopnickiej 13;

dz. nr 255/3; obr. 0004 Kowalewo Pomorskie;
jed.ew. 040504 _4

Data: 24.10.2024r. Skala 1:50 Rys. nr 1K
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Istniejacy strop

Wyburzenie w $cianie nosnej z cegly peilnej.

Kolejnosc robot:

- Potwierdzi¢ konstrukcyjna grubosé sciany 38cm (1,5 cegty)

- Skué pasmo tynku o szerokosci 30cm, na petnegj
diugosci sciany, w celu ustalenia rozktadu cegiet w
murze.

- Ustali¢ potozenie otworu tak aby "po lewej] " i "po prawej"
stronie znajdowaty sie co najmniej dwie petne cegty w
murze.

- Wyciac otwor pita (nie wyburzaé miotem).

Hysunku PRZEKROJ A-A ZAKLAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY

lnwestor GMINA KOWALEWO - POMORSKIE "EMMA" ELZBIETA PLUCINSKA

atlres o7 410 ROWAL WO PORORGKE Toruf ul. Przyjacidt 1a.tel. (56) 648-91-57; kom, 692-492-829

Elri?;i?ﬁ PROJEKT TECHNICZNY Funkcja | Imig i nazwisko | Nr upr., specialnos¢ | Podpis

budowl KONSTRUKCIA . mgr inz, KUP/0003/POOK/09 ﬂ'«_
Figjektant Michat Plucifiski | konstr. - budowlana

— Adaptacja pomieszczenia w budynku

zamierzenia | przy ul. Marii Konopnickiej 13

g‘é‘:g;"'a"ego w Kowalewie Pomorskim na potrzeby
obiektu gabinetu specjalistycznego dla Przedszkola

budowlanego | py plicznego
Kowalewo Pomorskie ul. Marii Konopnickiej 13;

dz. nr 255/3; obr. 0004 Kowalewo Pomorskie;
jed.ew. 040504_4
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