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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Branza elektryczna i teletechniczna

O sporzadzeniu projektu technicznego i jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
Stosownie do art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawa budowlanego ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane —t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725)

Oswiadczam, ze sporzgdzony przeze mnie PROJEKT TECHNICZNY

,Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim na
potrzeby gabinetu specjalistycznego dla Przedszkola Publicznego ,,

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz projektem
architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Branza Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
specjalnos¢

Branza Projektant Andrzej Plucinski UA-IV/8346/102/TO/89

Elektryczna Instalac. - inzynieryjna

iTeletechniczna










1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Temat opracowania

Trescig niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej i
teletechnicznej wewnetrznej dla zadania: ,,Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Marii
Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby gabinetu specjalistycznego dla
Przedszkola Publicznego”

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nast¢pujagce dokumenty:

- zlecenie inwestora

- dokumentacje powykonawczg instalacji elektrycznej i niskopradowe;.
- obowigzujace przepisy, normy i katalogi

- ustalenia i wytyczne inwestora

1.3. Svstem ochrony od porazen

Jako $rodek ochrony od porazen pradem elektrycznym projektuje si¢ samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania ,instalacja odbiorcza w uktadzie sieciowym TN-S. wraz z zastosowaniem
polaczen wyréwnawczych , oraz wylacznikéw réznicowo — pradowych.

Instalacje¢ odbiorcza 1 faz. wykonac jako 3 - przewodowa , instalacj¢ 3 faz. wykona¢ jako

5 - przewodowa.

1.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Projektuje si¢ nastepujace instalacje elektryczne wewngetrzne:
- instalacje oswietleniowa 1 gniazd wtyczkowych 1 fazowych 230V
- instalacja awaryjng i ewakuacyjng
- instalacja dedykowana 230V (zasilanie komputerow)
- instalacja strukturalna LAN
- instalacj¢ alarmowg wlamania
- instalacje Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP)
- instalacj¢ zasilania urzadzen

1.4.1 Instalacja oSwietleniowa i gn. wtyk. 1faz.

Dla zasilania o§wietlenia 1 gniazd wtykowych projektuje si¢ oddzielne obwody
wyprowadzone z wolnych wytacznikow w istniejacej rozdzielnicy R1.1 usytuowanej w

korytarzu.



Instalacja obejmuje obwody os§wietleniowe, 1 obwody gniazd wtyk.1faz. przeznaczonych do
zasilania odbiornikdw powszechnego uzytku oraz zamontowanych zgodnie z technologig 1
wyposazeniem projektowanych pomieszczen.

Projektuje si¢ instalacj¢ oswietlenia ogdlnego, instalacj¢ oswietleniowa nalezy wykonaé
przewodem kabelkowym YDYp5 i 3x1,5mm? , uktadanym pod tynkiem w pomieszczeniu
adaptowanym i w projektowanych korytkach kablowych oraz w istniejacych korytkach
kablowych w korytarzu.

Instalacje gniazd wtyczkowych 1 faz. 230V nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym

YDYp 3x2,5mm?, uktadanym pod tynkiem i w projektowanych korytkach kablowych oraz w
istniejacych korytkach kablowych w korytarzu.

Dobor o$wietlenia elektrycznego dla poszczegdlnych pomieszczen (ilosci opraw)
przeprowadzono w oparciu o norm¢ PN-EN 12464-1:2012 — O$wietlenie wnetrz §wiatlem
elektrycznym.

Proponuje si¢ zastosowa¢ oprawy o§wietleniowe ze zZrodlami §wiatta typ LED, docelowo
doboru opraw dokona inwestor wg projektu wystroju wnetrz.

Osprzet montowac na wysokosci :

- gniazda wtyczkowe -0,3m od posadzki,

- faczniki 1,2m od posadzki.

Gniazda wtyczkowe zastosowac jako podwojne podtynkowe, ktére zabezpieczy¢ trwale przed

dostepem przed dzie¢mi np. zaslepka.

1.4.2 Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonaé przewodem YDYp4x1,5mm?,
jako wpinka do projektowanej instalacji oswietlenia ogdlnego.

Dla os$wietlenia awaryjnego zastosowac¢ oprawy wbudowane ze zrodtem $wiatta typu LED,
dla o$wietlenia ewakuacyjnego zastosowa¢ oprawy kierunkowe nasufitowe ze zrédtem §wiatta
typ LED, montowane nad drzwiami.

Os$wietlenie awaryjne

Dla zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia o$wietlenia na drodze ewakuacji, w przypadku
zaniku napigcia, nalezy wykona¢ instalacj¢ o§wietlenia awaryjnego.

Na os$wietlenie awaryjne sktada¢ si¢ beda:

- oprawy o$§w. awaryjnego

- oprawy ewakuacyjne kierunkowe



Oprawy ewakuacyjne kierunkowe instalowane beda:

- przy drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego zostang wyposazone w
akumulatory.

W przypadku zaniku napigcia zasilajacego o$wietlenie, oprawy w czasie nie wigkszym niz 2
sekundy przelaczg si¢ na zasilanie z wtasnych akumulatorow, gwarantujac o§wietlenie drogi

ewakuacji przez czas nie mniejszy niz
1 godziny. Wszystkie oprawy muszg posiada¢ funkcje¢ autotestu.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie realizowane poprzez oprawy EXIT, wyposazone w
piktogramy WYJSCIE, instalowane nad wyj$ciami ewakuacyjnymi.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne pracuja w trybie pracy ,,na ciemno”.
Natezenie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 Ix, na
drodze ewakuacji.

Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych realizowane bedzie z projektowanego obwodu
o$wietlenia ogodlnego przewodem YDY3x1,5mm?.

Istniejgcg oprawe oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniu umywalni, kolidujaca z
projektowang §cianka dziatowa, przenies¢ w miejsce jak pokazano na rysunku E1.

1.4.3 Instalacja dedykowana 230V (komputery)

Dla zasilania stanowiska komputerowego projektuje si¢ obwdd dedykowany 230V, ktory
wyprowadzi¢ z wolnego wytacznika w rozdzielnicy RK.1.1, przewodem YDYp3x2,5mm”
uktadanym w korytarzu w istniejacy korytku kablowym oraz pod tynkiem w pomieszczeniu
adaptowanym. Obwdd zakonczy¢ dedykowanym gniazdem wtyczkowym 230V typ DATA .
Gniazda dedykowane instalowa¢ na wysokosci 0,3m od posadzki.

1.4.4 Instalacja strukturalna LAN

Instalacje strukturalng LAN wykona¢ przewodem SFTP 4x2x0,56kat.7(23AGW),

wyprowadzonym z Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego (LPD1) zlokalizowanego w piwnicy
pomieszczenie -1.32. Obwdd zakoncezy¢ gniazdem 2xRJ45 w pomieszczeniu adaptowanym

1.4.5 Instalacja alarmowa

Instalacje sygnalizacji wlamania i napadu wykona¢ przewodem YTDY 6x08m,
wyprowadzonym z modutu centralki sygnalizacji wlamania 1 napadu zlokalizowanej na

parterze w pomieszczeniu 1.13.



Obwod zakonczy¢ czujka ruchu dualng PIR typ Premier Cpmact XT (czujka podczerwieni
pasywnej) w pomieszczeniu adaptowanym.
Czujke montowac na wysokosci 2,2-2,8m od posadzki.

1.4.6 Instalacja SAP

Instalacje Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) wykona¢ przewodem YnTKSY 2x0,8 o klasie
odpornosci ogniowej PH90, jako wpinka w istniejacg lini¢ dozorowa od czujki nr D1.2.12.19,
zlokalizowanej w korytarzu.

Linie dozorowa uktada¢ w korytkach kablowych lub na uchwytach certyfikowanych do
pomieszczen adaptowanych jako linia promieniowa.

W pomieszczeniach adaptowanych zamontowa¢ czujki dymu wielostanowe-adresowalne typ
DUT-6046, w gniazdach typ G-40, czujka wyposazona jest w wewngtrzny izolator zwarc.

W zwigzku ze zmiang kierunku otwierania drzwi pozarowych w korytarzu nalezy przenies$¢
istniejgcy trzymak drzwiowy na drugg stron¢ korytarza, brakujaca cze$s¢ obwodu wykonaé
przewodem YDYp 3x2,5mm’ jako przedtuzenie od istniejacej lokalizacji.

1.4.7 Instalacja zasilania urzadzen

Dla zasilania rekuperatora $ciennego projektuje si¢ obwod przewodem YDYp 3x2,5mm?,
wyprowadzony z wolnego wytacznika w rozdzielnicy R1.1.

Projektowany obwod uklada¢ w istniejacym korytku kablowym w korytarzu, oraz pod
tynkiem w pomieszczeniach adaptowanych.

1.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 luty 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

W stosunku do zakresu robot objetych przedmiotem projektowym nie przewiduje si¢
stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg zawarte w aktualnie obowigzujacych
instrukcjach 1 przepisach.

1.6. Uwagi koncowe.

- wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami i
katalogami .

- w zakresie ochrony przeciw porazeniowej wszelkie prace wykona¢ zgodnie z norma
PN-HD 60364.

- obcigzenia w tablicach rozdzielczych roztozy¢ réwnomiernie na kazda faze.
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- uzytkowanie urzadzen elektrycznych jest dopuszczalne dopiero po sprawdzeniu
skuteczno$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym potwierdzonym protokotem przez
osobg uprawniona.

- dopuszcza si¢ stosowanie innych urzadzen i aparatow elektrycznych niz proponowane w
projekcie , pod warunkiem iz nie pogorszy to parametréw technicznych instalacji elektryczne;.
Uwaga:

Przejscia kabli, przewodow i1 korytek kablowych przez $ciang oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ (uszczelnic) tak aby klasa odpornosci ogniowej (EI) przepustu wynosita tyle ile

wymagana jest dla $ciany — uszczelnienie wykona¢ masg uszczelniajacg ognioochronng.

Projektant
A. Plucinski
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