ZAKtAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY 1

» EM M A”
ELZBIETA PLUCINSKA
87-100 Torun, ul. Przyjaciét 1A tel. (56) 648-91-57, kom. 692-492-829

STRONA TYTULOWA
Nazwa elementu projektu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
budowlanego
Nazwa zamierzenia ADAPTACIA POMIESZCZENIA W BUDYNKU PRZY
budowlanego UL. KONOPNICKIEJ 13 W KOWALEWIE POMORSKIM
NA POTRZEBY GABINETU SPECJALISTYCZNEGO DLA
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
Adres obiektu budowlanego 87-410 KOWALEWO POMORSKIE
UL. MARII KONOPNICKIEJ 13
Kategoria obiektu budowlanego IX
- nazwa jednostki ewidencyjnej, 040504_4, KOWALEWO POMORSKIE
- nazwa i numer obrebu KOWALEWO POMORSKIE 0004
ewidencyjnego,
- numery dziatek ewidencyjnych, 255/3
na ktdrych obiekt jest usytuowany
Imie i nazwisko lub nazwa GMINA KOWALEWO POMORSKIE
inwestora, adres inwestora UL. MARII KONOPNICKIEJ 13
87-410 KOWALEWO POMORSKIE
Zakres Petniona funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania projektowa Specjalnos¢ i numer opracowania
uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inz. arch. 20.09.2024r.

ANNA SZULC
UAN-1V/8346/126/TO/88
Architektoniczna

ARCHITEKTURA OPRACOWALA ELZBIETA PLUCINSKA 20.09.2024r.
Architektoniczna
UA-IV/8346/86/TO/89




O NOUAEWNRE

wnN e

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

l. STRONA TYTULOWA
str. 1
1. SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
str. 2
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA str. 3
V. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
| ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO WtASCIWEJ IZBY
ARCHITEKTOW [ IZBY INZYNIEROW str. 4-7
V. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania str. 8
Przedmiot zamierzenia budowlanego str. 8
Opis stanu istniejgcego str. 8-9
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 9
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy str. 9
Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna str. 10
Warunki ochrony przeciwpozarowej str. 10-14
Uwagi koricowe. str. 14
VI. OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU str. 14-15

VL.
VIIl.  CZESC RYSUNKOWA

Sytuacja str. 16
Rzut parteru — stan istniejgcy ( fragment) str. 17
Rzut parteru - przekrdj A-A— stan projektowany ( fragment ) str. 18



Torun, 20.09.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Stosownie do art. 34 ust. 3dpkt 3 Prawa budowlanego ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane —t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 wraz ze wszystkimi pdzniejszymi zmianami )
Oswiadczam, ze sporzgdzony przeze mnie PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
»Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim na
potrzeby gabinetu specjalistycznego dla Przedszkola Publicznego ,,

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Anna Szulc

spec. architektoniczna

Branza Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
specjalnos¢
Architektura | Projektant mgr inz. arch. UAN-1V/8346/126/TO/88

Dokumentacja projektowa zostata sporzagdzona zgodnie z wymogami:
a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225).

b) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz. 1609 wraz ze wszystkimi pdzniejszymi zmianami).

Pozostali projektanci biorgcy udziat w opracowaniu projektu budowlanego

Branza Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien
specjalnos¢

Konstrukcja | Projektant mgr inz. KUP/0003/POOK/09
Michat Pluciiski Kontrukcyjno-budowlana

Branza Projektant mgr inz. KUP/0181/PWBS/16

sanitarna Radostaw Chenc instalacyjna

Branza Projektant Andrzej Plucinski UA-1V/8346/102/T0O/89

elektryczna Instalac. - inzynieryjna
















V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Danymi wyjsciowymi do wykonania niniejszego opracowania s3:

= Zlecenie Inwestora.

* Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem.

* Wizja lokalna oraz pomiary wtasne wykonane w kwietniu 2024r..

* Obowigzujace akty prawne i normy budowlane.

= Ustawa Prawo Budowlane.

* Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1 : 500.

* Archiwalna dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Projektowe i Nadzér
Budowlany z wrzesnia 2017r.

* Ocena techniczna dot. mozliwosci wykonania prac objetych opracowaniem.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany adaptacji pomieszczenia
w budynku przy ul. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim na potrzeby gabinetu
specjalistycznego dla przedszkola publicznego.

W zakresie robdt zewnetrznych - nie przewiduje sie.
W zakresie robét wewnetrznych opracowanie obejmuje:

* Wykonanie jednej $ciany dziatowe] oddzielajacej $luze z umywalkami od korytarza.

* Wybicie dwdch otwordw drzwiowych, jednego w Scianie podtuznej konstrukcyjnej
drugiego w Scianie oddzielenia pozarowego, wykonanie dwoch nadprozy stalowych.

» Wstawienie nowych drzwi w wykonanych otworach El 60 ( drzwi w Scianie oddzielenia
pozarowego w catosci przeszklone ).

* Demontaz istniejgcych drzwi p.poz. EI60.

* Montaz nowych drzwi p.poz. EI 60 z elektrozaczepem, ze skrzydtami nie kolidujgcymi
z projektowanymi drzwiami.

* Zamurowanie jednego otworu drzwiowego w $cianie dziatowej.

* Wykonanie nowe] podtogi w gabinecie specjalistycznym i korytarzu.

= Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w projektowanym pomieszczeniu.

* Wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtyczkowych, montaz czujek
p.poz.,

* Wykonanie robot wykonczeniowych ( uzupetnianie tynkéw podtogi, wymalowanie
pomieszczen ).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

3.1. Charakterystyka ogdlna

= Powierzchnia zabudowy budynku -1629,18m?

* Powierzchnia zakresu opracowania - 77,0m?

Budynek skfada sie z trzech segmentéw ( kazdy na rzucie prostokata ) tworzacych zwartg



bryte.
3.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek, ktory jest siedzibg Urzedu Miejskiego i Przedszkola publicznego zlokalizowany jest
na dziatce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 255/3 usytuowanej u zbiegu ulic Marii
Konopnickiej i Jana Pawta Il. Dziatka ksztattem zblizona do kwadratu, zabudowana jest
budynkiem w ktorym siedzibe ma Urzgd Miejski oraz Przedszkole Publiczne oraz budynkiem
gospodarczym.

Zagospodarowanie stanowi zielen wysoka i niska, dojscia, dojazdy i parkingi utwardzone oraz
plac zabaw.

Teren ptaski, nieruchomos¢ wygrodzona trwatym ogrodzeniem. Otaczajgca zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz budynki handlowe.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, ocieplony.

Projektowane przedsiewziecie budowlane polega na adaptacji pomieszczenia w istniejgcym
budynku. Nie przewiduje sie ingerencji w zagospodarowanie terenu, bilans powierzchni terenu
nie ulegnie zmianie.

Adaptacja objete sg dwa pomieszczenia na parterze w czesci przedszkola publicznego.
Zaopatrzenie obiektu w media z przyfaczy istniejgcych — bez zmian.

Zaopatrzenie w miejsca postojowe z istniejgcych parkingdéw zlokalizowanych na terenie dziatki
—bez zmian.

Na budynku nie zaobserwowano zadnych zarysowan mogacych Swiadczy¢

0 nierdwnomiernym osiadaniu budynku oraz o uszkodzeniu $cian zewnetrznych.

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu technicznego budynku stwierdzono, ze zamierzenie
budowlane ( adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Kowalewie
Pomorskim ) moze by¢ wykonane.

Projektowany zakres opracowania nie zmienia zakresu zagospodarowania ani nie zwieksza
obszaru oddziatywania.

Powierzchnia catkowita dziatki — 9832,00m?
4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

= cze$¢ Urzedu Miejskiego - kategoria obiektu IX
= cze$¢ przedszkolna - kategoria obiektu XII

5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY.

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne (adaptacja pomieszczenia w budynku przy

ul. Marii Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim ) nie zmienia sposobu uzytkowania ani
jego programu uzytkowego catego budynku. Obecnie pomieszczenie bedgce przedmiotem
opracowania dostepne jest z sali przedszkolnej poprzez sluze z umywalkami i toalete dla dzieci.



6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Istniejgcy budynek w ktérym miesci sie Urzgd Miejski i Przedszkole Publiczne jest to obiekt

wolnostojacy, trzy kondygnacyjny ( piwnica, parter + pietro ), kryty dachem ptaskim o

nachyleniu 2%. . Budynek ocieplony.

Bryta budynku na rzucie prostokatéw. Wymiary zewnetrzne budynku w wyniku

projektowanych prac nie ulegajg zmianie.

Pomieszczenia przedszkola zlokalizowane s3:

- W poziomie piwnicy - szatnie dla dzieci, stotdwka, kuchnia, wydawanie positkdw, toalety,
sale zaje¢ i pomieszczenia pomocnicze,

- w poziomie parteru - zlokalizowane sg sale przedszkolne, toalety dla dzieci oraz toaleta dla
niepetnosprawnych, sekretariat, gabinet dyrektora i pomieszczenia pomocnicze,

- w poziomie pietra jedna sala przedszkolna oraz toaleta dla dzieci.

Wszystkie trzy kondygnacje sg ze sobg skomunikowane poprzez istniejgce klatki schodowe.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE,.

Podstawa opracowania

* |stniejgca dokumentacja powykonawcza rozbudowy i przebudowy catego budynku
opracowana w 2017r.

* |Istniejgca dokumentacja pod nazwag ,Zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego na
| pietrze wraz z czescig urzedu na potrzeby oddziatu przedszkolnego oraz zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczenia socjalnego w lokalu nr 1 wykorzystywanym na cele inne niz
mieszkalne, na potrzeby inne niz mieszkalne”.

= |Istniejgca dokumentacja pod nazwg ,, Wykonanie przejscia z oddziatu przedszkolnego
zlokalizowanego na | pietrze do przedszkola publicznego zlokalizowanego na parterze w
budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim”.

a) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnaciji ( dotyczy cateqgo obiektu )

Powierzchnia zabudowy - 1542,63m?
Powierzchnia wewnetrzna:

- ZL | ( parter) - 125,81m*
- ZL Il ( piwnica, parter i pietro) - 1822,87m?
- ZL Il ( piwnica, parter i pietro ) - 1421,30m?
Powierzchnia uzytkowa - 3818,09m?>
Wysokos¢ w najwyzszym punkcie - 9,67m

Kubatura - 11985,73m?
Liczba kondygnaciji - 3
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Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji ( dotyczy zakresu opracowania )

Powierzchnia zabudowy ( zakresu opracowania - parter) - 38,00m’
Powierzchnia wewnetrzna: ( zakresu opracowania - parter ) - 31,00m?
Powierzchnia uzytkowa ( zakresu opracowania — parter ) - 21,60m?
Wysoko$¢ w najwyzszym punkcie ( catego budynku ) - 9,67m
Kubatura ( zakresu opracowania ) - 120,00m?
Liczba kondygnacji  ( catego budynku ) - 3

Zakres robét objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia w/w danych.

b) Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Budynek w czesci zakresu projektowania z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Zakres robét objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia w/w danych.

c) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen.

Istniejgcy budynek zakwalifikowano do trzech kategorii zagrozenia ludzi — ZL1, ZL2, oraz ZL lll.
Przedmiotem opracowania jest cze$¢ budynku zakwalifikowana do kategorii ZL Il ( oddziaty

przedszkolne), ktdra jest odrebng strefg pozarowa.

Zakres robét objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia w/w danych.

d) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagana odpornosé pozarowa budynku ,,B”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

ponad 20cm i 26,5cm)

- Stropy: REI60 - odrebna strefa p.poz. ( strop zelbetowy i strop z
prefabrykowanych ptyt kanatowych, sprezonych o grubosci ponad 20 cm i 26,5cm )

- Sciany zewnetrzne: EI60 (o <> i) ($ciany z bloczkdw silikatowych, grub. 24 cm i
gazobetonu grub. 24 cm)

- Sciana wewnetrzna: El 30 ( $ciany z bloczkdw silikatowych lub gazobetonowych.

- Przekrycie dachu: RE 30 ( papa modyfikowana )

- Gtéwna konstrukcja nosna: R120 ( Sciany z bloczkéw silikatowych, grub. 24 cm i
gazobetonu grub. 24 cm.

- Konstrukcja dachu: R30 ( strop z prefabrykowanych ptyt kanatowych, sprezonych o
grubosci

Cata ewakuacja zabezpieczona do NRO
W obszarze projektowanym budynek spetnia wymogi klasy odpornosci pozarowej dla ZL Il.
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Uzyte oznaczenia:

R - no$nos¢ ogniowa ( w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementédw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa ( w minutach ), okreslona j.w.

| - lzolacyjnos¢ ogniowa ( w minutach ), okreslona j.w.

Zakres roboét objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia w/w danych.

e) Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia klasyfikowane jako zagrozone wybuchem oraz
niniejsze opracowanie nie przewiduje instalacji urzadzen stwarzajgcych takie zagrozenie.
Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia w/w warunkow.

f) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb.

Zapewnione sg warunki ewakuacji z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z

rozdz. 4 dziat VI WTB.

» ewakuacja ludzi z kazdego pomieszczenia odbywa sie poprzez wyjscie na zewnatrz
budynku,

= wysokos$¢ drog ewakuacyjnych jest wieksza od minimalnej 2,2m,

» drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia majg szerokos¢ uwzgledniajgca
liczbe oséb mogacych przebywac w pomieszczeniu, przyjmujgc szerokos¢ 0,6m na 100 osdb,
lecz nie mniej niz 0,9m,

* na drogach ewakuacyjnych nie wystepujg schody ze stopniami zabiegowymi.

Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia w/w_warunkow.

j) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. budynek zostat wyposazony w hydranty wewnetrzne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa jest zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej.

Istniejgce urzadzenia p.poz obejmujg swoim zasiegiem cafg strefe ZL II.

Obiekt nie wymaga statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z budynkiem,
zawierajacych zapas srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie
pozaru.

Budynek wyposazony jest w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm.
Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego nie jest wymagane.

Budynek posiada wymagana instalacje odgromowa.

W budynku zamontowane sg wymagane przeciwpozarowe wyfgczniki pradu.
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Rozwigzania projektowe niniejszego opracowania nie dotyczg warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego. Nie zmienia sie konstrukcji budynku, nie zmienia sie
stref pozarowych budynku, nie zmienia sie drég ewakuacyjnych. Zakres prac obejmuje
wykonanie nowych otworéw drzwiowych w scianach wewnetrznych celem skomunikowania
gabinetu specjalisty z drogg ewakuacyjna.

Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia w/w_warunkow.

k) Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzagcym do
tych dziatan.

Zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode oraz drég pozarowych ( z pdin.
zmianami) dziatka wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zapewnione wymagane zapotrzebowanie 20 dm?3/s. z dwdch hydrantéw z ktérych jeden
zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 6,0m od budynku , drugi w odlegtosci ok. 60,0m.

Drogi pozarowe

Zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, budynek
wymaga drogi pozarowej

Wyjscia z projektowanego budynku potaczono z drogg pozarowg ( publiczng ) utwardzonym
dojsciem o szerokosci 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, zgodnie z § 12 punktem 7
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych.

Na terenie dziatki wykonany jest odcinek drogi pozarowej o dtugosci 15m, z ktérego wyjazd
jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu , szerokos¢ tego odcinka to 4,8m.

I) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

» Lokalizacja wzgledem dziatek budowlanych — od pétnocy, potudnia i zachodu w odlegtosci
wiekszej niz 40. Od wschodu na granicy dziatki. Sciana na granicy p.poz. REl 120 z otworami
(luksfery EI 60 ) do 10% Sciany

* Lokalizacja wzgledem budynkdw sasiednich.

Obiekt zlokalizowany w odlegtosci ponad 8 m od innych budynkéw zlokalizowanych na
dziatkach sasiednich.

) Podstawa prawna.
Wytyczne p.poz opracowano na podstawie nastepujacych przepiséw:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(T.j. Dz. U.z2019r. poz. 1065; zm. Dz. U. z 2020r. poz. 1608).
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
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sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terendw
( Dz. U.z2010r. nr 109, poz. 719 ze zmianami ).
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
( Dz. U. z 2009r. nr 124, poz. 1030).

8. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, przestrzegac¢ technologii robét i
warunkow bezpiecznego wykonawstwa. Stosowacé materiaty petnowartosciowe, dopuszczone
do zastosowania w budownictwie. Roboty prowadzi¢ w granicach wtadania terenem.
Zobowiazuje sie kierownika budowy do sporzadzenia i umieszczenia informacji ,,bioz” w
widocznym miejscu budowy oraz zaznajomienia z nig oséb pracujgcych na budowie.

VI. OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU.
1.1. Cel opracowania

Ocena techniczna dotyczy mozliwosci wykonania adaptacji pomieszczenia w budynku przy ul.
Marii Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby gabinetu specjalistycznego dla
Przedszkola Publicznego na dziatce nr 255/3, obreb 0004 Kowalewo Pomorskie.

1.2.  Opis konstrukgji istniejacego budynku.

Budynek objety opracowaniem jest w stanie dobrym, zostat rozbudowany, przebudowany i
wyremontowany w latach 2019 — 2020.

Budynek skfada sie z piwnicy, parteru i pietra. Obiekt wykonany jest w technologii murowanej,
stropy betonowe, stropodach ptaski betonowy, dach pokryty papa termozgrzewalna.

1.3. Opis elementéw konstrukcyjnych.

* Fundamenty
Fundament w dobrym stanie technicznym.

= Sciany
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane w dobrym stanie technicznym.

= Stropy
Betonowe w dobrym stanie technicznym.

= Stropodach
Betonowy w dobrym stanie technicznym.
1.4. Wytrzymatosciowa analiza konstrukcji pod wptywem przewidywanych obcigzen.

* Fundamenty — istniejgce bez zmian.
= Sciany — istniejgce bez zmian.
= Stropy —istniejgce bez zmian.
Stropodach — istniejgcy bez zmian.
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1.5. Uwagii wnioski koncowe.

Podczas ogledzin budynku nie zauwazono widocznych wad majacych wptyw na
bezpieczenstwo jego uzytkowania.

Stwierdzam, ze stan techniczny budynku jest dobry, uzytkowany wtasciwie, elementy
konstrukcyjne w czesci objetej opracowaniem nienaruszone i nie ma przeciwwskazan aby
przeprowadzi¢ prace objete niniejszym opracowaniem.

Opracowata

mgr inz. Anna Szulc
upr. nr UAN-IV/8346/126/TO/88

Elzbieta Plucinska
upr. nr UA-1V/8346/86/T0O/89
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1.

INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania.

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( T.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333;
zm.: Dz. U. z 2020r. poz. 471).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane to adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Marii
Konopnickiej 13 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby gabinetu specjalistycznego dla
Przedszkola Publicznego.

Zakres robdt obejmuje wykonanie dwoch otworéw drzwiowych. Jednego w scianie
oddzielenia pozarowego, drugiego w $cianie nosnej. Zamontowanie w projektowanych
otworach drzwi ( w $cianie p.poz. drzwi EI60).

Wymiane istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych EI60 na nowe El 60 ze zmiang skrzydta
otwieranego. Zamurowanie jednego otworu drzwiowego w Scianie dziatowej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek uzytecznosci publicznej, budynek gospodarczy.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa

i zdrowia.

Zagrozenia moggce wystgpic podczas realizacji rob6t budowlanych.

o Zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosciach.

o Zagrozenia wynikajace z obstugi sprzetu mechanicznego i o napedzie elektrycznym.

o Zagrozenia wynikajace z transportu i skladowania materiatéw.

o Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robét montazowych sufitow.

Roboty nalezy powierzy¢ do wykonania firmie specjalistycznej, posiadajgcej
odpowiednie przygotowanie kadrowe i sprzetowe oraz posiadajgce doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu robat.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét.
o Zapoznanie pracownikow z projektem technicznym.
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o Omowienie specyfiki robot oraz harmonogramu robét.

o QOgoblne szkolenie BHP.

o Pouczenie pracownikéw w zakresie postepowania w sytuacjach ekstremalnych
w kontekscie realnych zagrozen, potwierdzenie odbytego przeszkolenia winno by¢
odnotowane przez wykonawce robot.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegllnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umoiliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

° Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do prawidiowego
zabezpieczenia budowy oraz zabezpieczenia pracownikom odpowiednich warunkéw
sanitarnych i socjalnych.

o Pracownicy winni uzywac sprawnego sprzetu oraz materiatéw posiadajgcych
wymagane atesty, Swiadectwa i aprobaty techniczne. Ponadto pracownicy muszg by¢
wyposazeni w ubrania robocze i zabezpieczenie osobiste wynikajace z pracy na danym
stanowisku.

o Zapewnienie na placu budowy srodkéw pierwszej pomocy i podrecznego sprzetu
gasniczego.

o Urzadzenia o napedzie elektrycznym oraz sprzet muszg posiadac atesty.

o W przypadku wykonywania instalacji elektrycznej nalezy instalacje wykonadé scisle z
opracowanym projektem a po jej wykonaniu dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych
instalacje.

o Kierownik robdt zobowigzany jest do zapoznania wszystkich pracownikow z
wytycznymi planu ,bioz” i przepisami bhp.

Opracowata

mgr inz. arch. Anna Szulc
upr. nr UAN-1V/8346/126/T0O/88
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